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前  言

  GB/T20833《旋转电机 绕组绝缘》分为4个部分:
———第1部分:离线局部放电测量;
———第2部分:在线局部放电测量;
———第3部分:介质损耗因数测量;
———第4部分:绝缘电阻和极化指数测量。
本部分为GB/T20833的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60034-27-4:2018《旋转电机 第27-4部分:旋转电机定子绕组绝

缘电阻和极化指数测量》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2900.25—2008 电工术语 旋转电机(IEC60050-411:1996及AMD1:2007,IDT)
本部分做了下列编辑性修改:
———为与我国技术标准体系一致,将标准名称改为《旋转电机 绕组绝缘 第4部分:绝缘电阻和

极化指数测量》。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC26)归口。
本部分起草单位:上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司、铜陵精达特种电磁线股份有限公

司、山西电机制造有限公司、中车永济电机有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、东方电气集团东

方电机有限公司、哈尔滨大电机研究所、上海电器设备检测所有限公司。
本部分主要起草人:张生德、彭春斌、杨创造、刘冠芳、王庆东、张跃、高鑫、胡春秀、汪双灿。
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引  言

  本部分为旋转电机定子和转子绕组绝缘的绝缘电阻和极化指数的测量提供了指导。文中描述了典

型的绝缘电阻特性、影响或改变这些特征的因素,以及这些特征是怎样表明绕组的状态,并且给出了交

流和直流旋转电机绕组的绝缘电阻最小可接受值。此说明将取决于绝缘材料的性质———特别是热固性

或热塑性类型绝缘。
绝缘电阻测量用来评估电气绝缘状态已超过50年。宜跟踪长期使用的旋转电机或与其维护和检

修有关的周期性测量。
根据实践经验中验证的极限值可作为评价制造过程中定子绕组绝缘结构的质量依据。此外,趋势

评估可作为绝缘结构功能评估或与旋转电机的维护和检修有关的诊断测试,也可提供关于老化过程、维
修方案和测试时间的信息。这些测量无法显示绝缘结构的局部缺陷,趋势评估也不能用来预测绕组绝

缘的失效时间。
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旋转电机 绕组绝缘
第4部分:绝缘电阻和极化指数测量

1 范围

GB/T20833的本部分规定了旋转电机的定子和转子绕组绝缘电阻及极化指数的测试程序。
本部分规定了额定功率750W 及以上旋转电机绕组绝缘电阻和极化指数的最小推荐值。本部分

适用于低压、高压交流和直流旋转电机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60050-411 国际电工词汇 第411章:旋转电机(Internationalelectrotechnicalvocabulary—

Chapter411:Rotatingmachinery)

3 术语和定义

IEC60050-411界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
额定电压 ratedvoltage
对三相交流电机,指两相之间的额定线电压;对单相电机,指额定线电压;对直流电机和励磁电机,

指额定直流电压。

3.2
绝缘电阻 insulationresistance
Rit

绕组抵抗直流电流的电气绝缘能力。施加电压后的某一特定时刻(t),所施加的直流电压除以通过

绝缘的总直流电流的商。
注1:电压施加时间通常为1min(Ri1)和10min(Ri10),但也可使用其他值。时间t的单位规定:1至10的单位为

分,15及以上的单位为秒。

注2:绝缘电阻有时简写为IR。

3.3
极化指数 polarizationindex
PI
在两个不同时间测量的绝缘电阻的商。通常,用施加直流电压后t2 和t1 分别为10min和1min

的值,这是绝缘状态的一项指标。
注:其他时间参见附录A的A.2。

3.4
极化电流 polarizationcurrent
IP
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