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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２５２８《交流额定电压３ｋＶ 及以下轨道交通车辆用电缆》是对 ＧＢ１２５２８．１—１９９０ 、

ＧＢ１２５２８．１１—２００３的整合。

本标准代替ＧＢ１２５２８．１—１９９０《交流额定电压３ｋＶ及以下铁路机车车辆用电缆（电线）一般规定》

和ＧＢ１２５２８．１１—２００３《交流额定电压３ｋＶ及以下铁路机车车辆用电缆（电线）补充件１：交联聚烯烃

绝缘铁路机车车辆用电缆（电线）》。

本标准与ＧＢ１２５２８．１—１９９０和ＧＢ１２５２８．１１—２００３相比主要变化如下：

———标准名称ＧＢ１２５２８．１—１９９０《交流额定电压３ｋＶ及以下铁路机车车辆用电缆（电线）一般规

定》和ＧＢ１２５２８．１１—２００３《交流额定电压３ｋＶ及以下铁路机车车辆用电缆（电线）补充件１：

交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用电缆（电线）》改为本版的《交流额定电压３ｋＶ及以下轨道交

通车辆用电缆（电线）》；

———对规范性引用文件进行了更新和增补。（ＧＢ１２５２８．１—１９９０和ＧＢ１２５２８．１１—２００３中的第２

章；本版的第２章）；

———本版标准对绝缘和护套材料规定了氯磺化聚乙烯橡胶混合物或其他相当的合成弹性体、乙丙

橡胶混合物、交联聚烯烃混合物、薄壁型电缆用聚烯烃混合物。取消ＧＢ１２５２８．１—１９９０标准

对天然丁苯橡胶、聚氯乙烯、氯丁橡胶和尼龙等混合物的规定（ＧＢ１２５２８．１—１９９０中的３．２；

本版的４．２）；

———耐油特性按１类、２类、３类进行划分，不规定高浓度酸碱污染环境的场合。明确１类、２类耐

油特性的电缆产品（ＧＢ１２５２８．１—１９９０中的３．２．１．５和ＧＢ１２５２８．１１—２００３中的３．４；本版

的４．４）；

———电缆电压等级规定为４个：５００Ｖ、７５０Ｖ、１．５ｋＶ 和３ｋＶ。取消２５０Ｖ 和１ｋＶ 等级

（ＧＢ１２５２８．１—１９９０的５．４．４．１和ＧＢ１２５２８．１１—２００３的３．１；本版的５．１）；

———对电缆的弯曲半径进行了调整（ＧＢ１２５２８．１１—２００３的３．５；本版的５．４）；

———增加第２类导体，用（Ｃ）表示。取消对导体结构的规定（ＧＢ１２５２８．１—１９９０的５．１．１和

ＧＢ１２５２８．１１—２００３的５．１．２；本版的７．１．２）；

———对火花试验电压增加了直流电压试验值（ＧＢ１２５２８．１—１９９０的５．２．３和ＧＢ１２５２８．１１—２００３

的５．３．５；本版的７．２．４）；

———薄壁型电缆用电缆的绝缘最薄点厚度由原 ＧＢ１２５２８．１１—２００３版的标称值的９０％－

０．１ｍｍ，现改为标称值的７５％（ＧＢ１２５２８．１１—２００３的表２；本版的表１１）；

———对无卤低烟型阻燃电缆规定除通过单根垂直燃烧试验要求外，还需通过Ｃ类或Ｄ类成束燃烧

试验要求（ＧＢ１２５２８．１１—２００３的５．３；本版的７．４）；

———绝缘电阻由原ＧＢ１２５２８．１１—２００３版的１×１０１３Ω·ｍ现改为５×１０
１２
Ω·ｍ；

———取消“附录Ａ镀锡铜线镀锡层试验方法”，增加“附录Ａ刮磨试验”（ＧＢ１２５２８．１—１９９０的附录

Ａ，本版的附录Ａ）；

———对反映电缆表面电阻值的最大漏泄电流指标与ＥＮ５０２６４的规定值一致（ＧＢ１２５２８．１—１９９０

的附录Ｄ和ＧＢ１２５２８．１１—２００３的表６；本版的附录Ｄ）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线电缆标准化技术委员会ＳＡＣ／ＴＣ２１３归口。
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本标准负责起草单位：上海电缆研究所。

本标准参加起草单位：上海南洋电缆有限公司、天津金山电线电缆股份有限公司、上海南洋电材有

限公司、衡阳恒飞电缆有限责任公司、安徽省巢湖海兴电缆有限公司、上海汉欣电线电缆有限公司、黄石

昌达线缆有限公司。

本部分主要起草人：张贤灵、谭金凤、郑国俊、张国平、厉春阳、马用彪、赵翠静、汪应昌、周晓薇、

忻济民。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ１２５２８．１—１９９０；

———ＧＢ１２５２８．１１—２００３。
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交流额定电压３犽犞及

以下轨道交通车辆用电缆

１　范围

本标准规定了交流额定电压３ｋＶ及以下轨道交通车辆用电缆型号、规格、技术要求、试验方法、标

志和包装。

本标准适用于交流额定电压３ｋＶ及以下轨道交通车辆用配电系统、控制系统、信号系统的电器装

置等用电缆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５２—２０００　轻柴油

ＧＢ／Ｔ１６９０—２００６　硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法（ＩＳＯ１８１７：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９００．１０—２００１　电工术语　电缆（ｉｄｔＩＥＣ６００５０（４６１）：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２９５１．１—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分　通用试验方法：第１节：厚

度和外形尺寸—机械性能试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８８１１１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９５１．２—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分 通用试验方法：第２节：热

老化试验方法（ｉｄｔＩＥＣ６０８８１１１２：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２９５１．４—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分 通用试验方法：第４节：低

温试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８８１１１４：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２９５１．５—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第２部分 弹性体混合料专用试验方

法：第１节：耐臭氧试验热延伸试验浸矿物油试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８８１１２１：１９８６）

ＧＢ／Ｔ２９５１．６—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第３部分 聚氯乙烯混合料专用试验

方法：第１节：高温压力试验抗开裂试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８８１１３１：１９８５）

ＧＢ／Ｔ３０４８．４—２００７　电线电缆电性能试验方法　第４部分：导体直流电阻试验

ＧＢ／Ｔ３０４８．５—２００７　电线电缆电性能试验方法　第５部分：绝缘电阻试验

ＧＢ／Ｔ３０４８．８—２００７　电线电缆电性能试验方法　第８部分：交流电压试验（ＩＥＣ６００６０１：１９８９，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３０４８．９—２００７　电线电缆电性能试验方法　第９部分：绝缘线芯火花试验

ＧＢ／Ｔ３９５６—１９９７　电缆的导体（ｉｄｔＩＥＣ６０２２８：１９７８）

ＧＢ４９０９．２—１９８５　裸电线试验方法　尺寸测量（ｎｅｑＩＥＣ２５１：１９７８）

ＧＢ／Ｔ６９９５．１—２００８　电线电缆识别标志　第１部分：一般规定

ＧＢ／Ｔ６９９５．３—２００８　电线电缆识别标志　第３部分：电线电缆识别标志

ＧＢ／Ｔ１７６５０．２—１９９８　取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法　第２部分：用测量

ｐＨ值和电导率来测定气体的酸度（ｉｄｔＩＥＣ６０７５４２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１７６５１．２—１９９８　电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定　第２部分：试验步骤和要求

（ｉｄｔＩＥＣ６１０３４２：１９９７）
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