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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７１２６《农业拖拉机和机械　动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置》分为：

———第１部分：通用制造和安全要求；

———第２部分：动力输出万向节传动轴使用规范、各类联接装置用动力输出传动系和动力输入连接

装置位置及间隙范围。

本部分是ＧＢ／Ｔ１７１２６的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ５６７３１：２００５《农业拖拉机和机械　动力输出万向节传动轴和动力输入连接装

置　第１部分：通用制造和安全要求》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ５６７３１：２００５。

为便于使用，本部分做了如下编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本部分”；

———删除ＩＳＯ５６７３１：２００５的前言；

———ＩＳＯ５６７３１：２００５中引用的其他国际标准，用已被采用为我国的标准代替。

本部分是对ＧＢ／Ｔ１７１２６—１９９７的修订，主要技术内容变化如下：

———按新版国际标准将其分为两部分；

———增加了“二级动力输出万向节传动轴”、“二级动力输入连接装置”的术语和定义；

———增加了制造和安全要求；

———增加了使用信息的要求。

本部分实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１７１２６—１９９７的部分内容。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国农业机械化科学研究院、洛阳拖拉机研究所、国家农机具质量监督检验中心。

本部分主要起草人：张咸胜、陈戈、尚项绳、张琦、吕树盛。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７１２６—１９９７。
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农业拖拉机和机械

动力输出万向节传动轴和

动力输入连接装置

第１部分：通用制造和安全要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７１２６的本部分规定了农业拖拉机或自走式机械的动力输出万向节传动轴和机具的动力输

入连接装置。

本部分确立了在给定制造和安全要求下，动力输出万向节传动轴静态和动态扭转强度的测定方法。

本部分仅适用于动力输出万向节传动轴和至少通过两个轴承与传动轴机械连接的防护罩。

本部分不适用于通过设置位置进行防护的动力输出万向节传动轴，也不适用于逆传限制装置和转

矩限制器机械特性的评价。

本部分未考虑环境方面因素。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７１２６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５９２．１　农业拖拉机后置动力输出轴１、２和３型　第１部分：通用要求、安全要求、防护罩

尺寸和空隙范围（ＧＢ／Ｔ１５９２．１—２００８，ＩＳＯ５００１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５９２．３　农业拖拉机后置动力输出轴１、２和３型　第３部分：动力输出轴尺寸和花键尺寸、

动力输出轴位置（ＧＢ／Ｔ１５９２．３—２００８，ＩＳＯ５００３：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２６３　农林拖拉机和机械　动力输出万向节传动轴防护罩　强度和磨损试验及验收规范

（ＧＢ／Ｔ５２６３—２００９，ＩＳＯ５６７４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ１０３９５．１　农林机械　安全　第１部分：总则（ＧＢ１０３９５．１—２００９，ＩＳＯ４２５４１：２００８，ＭＯＤ）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

　　动力输出（犘犜犗）万向节传动轴　狆狅狑犲狉狋犪犽犲狅犳犳（犘犜犗）犱狉犻狏犲狊犺犪犳狋

由两个万向节、伸缩套管组件和一个至少通过两个轴承与传动轴机械连接的防护罩组成的总成，其

用于将拖拉机或自走式机械动力输出轴的旋转动力传输给机具和／或机具间部件。

３．１．１

　　主动力输出万向节传动轴　狆狉犻犿犪狉狔犘犜犗犱狉犻狏犲狊犺犪犳狋

连接拖拉机或自走式机械动力输出轴和机具动力输入连接装置的可摘下式动力输出万向节传动

轴。见图１。
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