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前  言
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往复式内燃燃气电站
余热利用系统设计规范

1 范围

本标准规定了往复式内燃燃气电站(以下简称“燃气电站”)的余热利用系统工程的设计原则、设备

要求、计量要求等。
本标准适用于陆用往复式内燃燃气电站余热利用系统的工程设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1576 工业锅炉水质

GB/T1883.1 往复式内燃机 词汇 第1部分:发动机设计和运行 术语

GB/T7190.1 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔

GB/T7190.2 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第2部分:大型玻璃纤维增强塑料冷却塔

GB/T12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB18361 溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求

GB/T18362 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组

GB/T18431 蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组

GB/T28056 烟道式余热锅炉通用技术条件

GB50049 小型火力发电厂设计规范

GB/T50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

NB/T47004 板式热交换器

3 术语和定义

GB/T1883.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
燃气发动机 gasengine
一种基本燃用气体燃料工作的发动机。
[GB/T1883.1—2005,定义4.2]

3.2
燃气发电机组 gasgeneratingset
由燃气发动机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的发电机组。

3.3
燃气电站 gaselectricpowerplant
由一台或数台燃气发电组及其相关系统组成的供电电源。
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