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前　　言

　　本标准在吸收了ＩＳＯ１５５８９１：２００３《管道输送系统的阴极保护　第１部分：陆上管道》主要内容基

础上，结合我国管道阴极保护实践编制而成，本标准与ＩＳＯ１５５８９１：２００３的一致性程度为非等效，主要

差异如下：

———将ＳＹ／Ｔ００１９—１９９７《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》和ＳＹ／Ｔ００３６—２０００《埋地

钢质管道强制电流阴极保护设计规范》两项石油行业标准中的相关内容纳入了本标准；

———按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改；

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述。

本标准发布之日起，ＳＹ／Ｔ００１９—１９９７和ＳＹ／Ｔ００３６—２０００两项石油行业标准同时废止。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由石油工程建设专业标准化委员会归口。

本标准由中国石油天然气管道工程有限公司负责起草。

本标准主要起草人：胡士信、张本革、石薇、熊信勇、龚亮、高红、董旭、陈枫、靳刚、葛艾天、何悟忠、

梁峰。

本标准为首次发布。

Ⅰ
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埋地钢质管道阴极保护技术规范

１　范围

本标准规定了埋地钢质管道（以下简称管道）阴极保护设计、施工、测试与管理的最低技术要求。

本标准适用于埋地钢质油、气、水管道的外壁阴极保护，其他埋地钢质管道可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３６２０．１　钛及钛合金牌号和化学成分

ＧＢ／Ｔ１０１２３　金属和合金的腐蚀　基本术语和定义

ＧＢ／Ｔ２１２４６　埋地钢质管道阴极保护参数测量方法

ＧＢ５００５８　爆炸和火灾危险电力装置设计规范

ＧＢ５０２１７　电力工程电缆设计规范

ＳＹ／Ｔ００８６　阴极保护管道的电绝缘标准

ＳＹ／Ｔ００９５　埋地镁牺牲阳极试样试验室评价的试验方法

ＳＹ／Ｔ００９６　强制电流深阳极地床技术规范

３　术语、定义和缩略语

３．１　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１０１２３确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１．１　

阳极填料　犪狀狅犱犲犫犪犮犽犳犻犾犾

填塞在阳极四周的低电阻率材料，用于保持湿度、减小阳极与电解质之间的电阻，以及防止阳极

极化。

３．１．２

跨接　犫狅狀犱

采用金属导体（多为铜质导体）连接同一构筑物或不同构筑物上的两点，用于保证两点之间电连续

性的一种作法。

３．１．３

直流去耦装置　犱．犮．犱犲犮狅狌狆犾犻狀犵犱犲狏犻犮犲

一种保护装置，当超过预先设定的极限电压时可导通电流。

例如：极化电池、火花间隙、二极管保护器。

３．１．４

汇流点　犱狉犪犻狀狆狅犻狀狋

阴极电缆与被保护构筑物的连接点，保护电流通过此点流回电源。

３．１．５

地床　犵狉狅狌狀犱犫犲犱

埋地的牺牲阳极或强制电流辅助阳极系统。
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