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前  言

  GB/T14634《灯用稀土三基色荧光粉试验方法》共分7个部分:
———第1部分:相对亮度的测定;
———第2部分:发射主峰和色度性能的测定;
———第3部分:热稳定性的测定;
———第4部分:电传感法粒度分布测定;
———第5部分:密度的测定;
———第6部分:比表面积的测定;
———第7部分:热猝灭性的测定。
本部分为第2部分。
本部分是对GB/T14634.2—2002《灯用稀土三基色荧光粉试验方法 发射光谱和色度性能测定》

的修订。
本部分与GB/T14634.2—2002相比,主要变化如下:
———范围中修改为“本部分适用于灯用稀土三基色荧光粉发射主峰、色品坐标、显色指数等色度性

能参数的测定”;
———规范性引用文件中增加CIE15色度学,CIE1931标准色度观察者,CIE1976L*u*v*颜色空

间和u′,v′均匀色品标度图;
———调整了部分分析条件;
———增加了精密度条款;
———对标准文本进行了编辑性修改。
本部分的附录A为资料性附录。
本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。
本部分负责起草单位:江门科恒实业股份有限公司。
本部分参加起草单位:上海跃龙新材料股份公司、杭州远方光电信息有限公司、杭州大明荧光材料

有限公司、厦门通士达新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、陕西彩虹荧光材料公司。
本部分主要起草人:卢杰山、黄瑞甜。
本部分参加起草人:陈惠新、闵芳胜、何海燕、戴茜玲、何涛、王伍宝。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14634.2—1993、GB/T14634.2—2002。
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灯用稀土三基色荧光粉试验方法
第2部分:发射主峰和色度性能的测定

1 范围

GB/T14634的本部分规定了灯用稀土三基色荧光粉发射主峰和色度性能的测定方法。
本部分适用于灯用稀土三基色荧光粉发射主峰、色品坐标、显色指数等色度性能参数的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T5702 光源显色性评价方法

CIE15—2004 色度学

CIE1931 标准色度观察者

CIE1976 L*u*v*颜色空间和u′,v′均匀色品标度图

3 方法原理

试样在253.7nm紫外线激发下发射出的可见光,经光谱辐射测试仪分光与光电转换,把单色光信

号转成电信号,再经标准灯校正,获得与光强对应的电信号值;按一定的波长间隔测得整个可见光波段,
获得该试样在整个可见光波段相对发射光谱功率分布,再根据CIE15—2004计算各种色度性能参数。

4 仪器

4.1 测量系统装置

4.1.1 光谱辐射测试仪,测试仪必须满足下列指标要求。

4.1.1.1 波长不确定度:标准偏差不大于0.5nm;

4.1.1.2 波长重现性:标准偏差均不大于0.2nm;

4.1.1.3 测量标准灯:按CIE1976色品坐标u′,v′,标准重现性优于0.0003,标准A光源自身稳定性

u′,v′优于0.0001;

4.1.1.4 测量荧光粉试样:按CIE1976色品坐标u′,v′,标准偏差不大于0.0005(连续3次以上)。

4.1.2 激发、测试条件:激发(照射)光线与试样(或漫反射白板)表面法线方向成45°,接受方向垂直试

样表面(45/0);或激发光线与试样表面垂直,接受方向与试样表面法线成45°(0/45)。

4.1.3 漫反射白板要求:计量部门标定过的压制分析纯BaSO4。

4.2 激发部件

253.7nm紫外线低气压汞灯加配滤色片,滤色片峰值透射比应大于10%,300nm~800nm的透

射比不大于0.01%,253.7nm辐射强度稳定度优于0.2%/10min,否则应加补偿。

4.3 校正部件

4.3.1 波长校正灯:波长为404.66nm、435.88nm、546.07nm的低气压汞特征谱线,另外还应有大于

600nm的谱线。如波长为656.10nm的氘谱线,或波长为632.80nm的 He-Ne激光,或汞氩灯在

600nm~800nm间的谱线等。
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