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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会(SAC/TC323)归口。
本文件起草单位:美信新材料股份有限公司、上海市计量测试技术研究院、深圳市飞荣达科技股份

有限公司、江苏省质量和标准化研究院、中国科学院金属研究所、成都摩尔环宇测试技术有限公司、济南

中正新材料有限公司。
本文件主要起草人:陈维斌、陈超婵、施伟伟、俞晓磊、马嵩、陈楠、李昌林、李四青、缪轶。
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包裹泡棉衬垫的电磁屏蔽效能
通用技术要求

1 范围

本文件规定了10kHz~40GHz频率范围内包裹泡棉衬垫材料的技术要求,检验规则及标志、包
装、运输和贮存要求,描述了相应试验方法。

本文件适用于电磁屏蔽、接地等应用的包裹泡棉衬垫材料的设计、生产和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T5169.16—2017 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W 水平与垂直火

焰试验方法

GB/T6669—2008 软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定

GB/T26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

GB/T26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T26667 电磁屏蔽材料术语

3 术语和定义

GB/T26667界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
包裹泡棉衬垫 electro-conductivematerial-over-foamgasket
异型导电泡棉衬垫

在泡棉外包裹一层导电材料,固定在工作设备上起到电磁屏蔽或接地功能的一类电磁屏蔽材料。

3.2 
屏蔽效能 shieldingeffectiveness
SE
在同一激励下的某点上,有屏蔽材料与无屏蔽材料时所测量到的电场强度、磁场强度或功率之比。

3.3 
初始厚度 initialthickness
Ti

包裹泡棉衬垫未经过压缩前的原始厚度。
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