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光学功能薄膜 液晶显示背光模组用
薄膜 高温高湿老化性能测定方法

1 范围

本标准规定了光学功能薄膜液晶显示背光模组用薄膜高温高湿老化性能的测定方法。
本标准适用于液晶显示背光模组用光学功能薄膜高温高湿老化性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2410 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T25257 光学功能薄膜 翘曲度测定方法

HG/T4915 白色反射膜反射率的测定方法

3 设备

3.1 恒温恒湿老化箱

满足最高温度≥65℃,最高相对湿度≥95%,并且连续运转500h以上。
温度精度:±0.5℃。
湿度精度:±2.5%。

4 试样

4.1 所要测定的样品至少做3个平行试样。
4.2 试样应表观质量合格。
4.3 试样尺寸≥210mm ×297mm。

5 试验环境

试样测试之前在温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%标准环境状态下放置2h。

6 试验步骤

6.1 试样裁切

6.1.1 增光膜和扩散膜试样裁切

将增光膜或扩散膜样品按规定的尺寸裁切成规定大小的六组试样A1组、A2组、A3组、A4组、A5
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