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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３７７２《纺织品　机织物接缝处纱线抗滑移的测定》包括以下４个部分：

———第１部分：定滑移量法；

———第２部分：定负荷法；

———第３部分：针夹法；

———第４部分：摩擦法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３７７２的第１部分。

本部分使用翻译法等同采用ＩＳＯ１３９３６１：２００４《纺织品　机织物接缝处纱线抗滑移的测定　第１

部分：定滑移量法》。

本部分与ＩＳＯ１３９３６１：２００４相比有如下差异：

———规范性引用文件中由我国标准替代了国际标准；

———删除了国际标准的前言；

———增加了表１中的注２；

———增加了１１．２的注。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ１３７７２．１—１９９２《机织物中纱线抗滑移性测定方法　缝合法》。本部分与

ＧＢ／Ｔ１３７７２．１—１９９２的主要技术性差异如下：

１．由原来的缝合法１个部分调整为系列标准中定滑移量和定负荷法２个部分，标准名称也作了相

应修改。本部分仅是ＧＢ／Ｔ１３７７２．１—１９９２中的定滑移量法相关的内容，定负荷法相关内容见

ＧＢ／Ｔ１３７７２．２；

２．范围中增加了不适用的产品；

３．规范性引用文件进行了调整，增加了织物洗涤和干燥的标准以及拉伸试验仪的相关标准，删除

了缝纫标准；

４．第３章术语简化为７条术语，增加了“缝合余量”术语，并将“经（纬）向试验”改为“经（纬）纱

滑移”；　

５．删除了ＣＲＴ强力试验机，对ＣＲＥ拉伸试验仪提出了具体的要求；

６．拉伸速度由１００ｍｍ／ｍｉｎ改为５０ｍｍ／ｍｉｎ，隔距长度由７５ｍｍ改为１００ｍｍ；

７．取消了夹持试样时的预加张力；

８．滑移量未作明确规定，但根据织物种类不同给出推荐值；

９．试样尺寸的长度由３５０ｍｍ调整为４００ｍｍ；

１０．终止负荷由３００Ｎ调整为２００Ｎ；

１１．删除了原附录Ａ和附录Ｃ。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本部分起草单位：国家纺织制品质量监督检验中心、中纺标（北京）检验认证中心有限公司、杭州天

堂伞业集团有限公司。

本部分主要起草人：王宝军、王欢、王奇伟。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３７７２．１—１９９２。
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纺织品　机织物接缝处纱线抗滑移的测定

第１部分：定滑移量法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３７７２的本部分规定了采用定滑移量法测定机织物中接缝处纱线抗滑移性的方法。

本方法不适用于弹性织物或织带类等产业用织物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３７７２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气（ＧＢ／Ｔ６５２９—２００８，ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６８２５．１　静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校

准（ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００２，ＩＳＯ７５００１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９０２２　测量管理体系　测量过程和测量设备的要求（ＧＢ／Ｔ１９０２２—２００３，ＩＳＯ１００１２：

２００３，ＩＤＴ）

ＦＺ／Ｔ０１０１９　纺织品　缝迹形式　分类和术语（ＦＺ／Ｔ０１０１９—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ４９１５：１９９１）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１３７７２的本部分。

３．１

　　等速伸长（犆犚犈）试验仪　犮狅狀狊狋犪狀狋狉犪狋犲狅犳犲狓狋犲狀狊犻狅狀狋犲狊狋犻狀犵犿犪犮犺犻狀犲

在整个试验过程中，夹持试样的夹持器一个固定，另一个以恒定速度运动，使试样的伸长与时间成

正比的一种试验仪器。

３．２

　　抓样试验　犵狉犪犫狋犲狊狋

试样宽度的中间部位被夹持器夹持的一种织物拉伸试验。

３．３

　　纱线滑移　狔犪狉狀狊犾犻狆狆犪犵犲

　　接缝滑移　狊犲犪犿狊犾犻狆狆犪犵犲

由于拉伸作用，机织物中纬（经）纱在经（纬）纱上产生的移动。

注：接缝滑移是织物性能，不要与接缝强力混淆。

３．４

　　经纱滑移　狑犪狉狆狊犾犻狆狆犪犵犲

经纱与拉伸方向垂直，在纬向纱线上产生移动。

３．５

　　纬纱滑移　狑犲犳狋狊犾犻狆狆犪犵犲

纬纱与拉伸方向垂直，在经向纱线上产生移动。

１
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