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前　　言

　　本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：上海恩远实业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、濉溪恩远

铝业有限公司。

本标准参加起草单位：郑州铝业股份有限公司、中铝瑞闽铝板带有限公司。

本标准主要起草人：严志雄、杨养玉、葛立新、梁明霞、蔡海涛、刘民、吴绍斌、董中伟、韩千勇、

黄瑞银。
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半刚性容器用铝及铝合金箔

１　范围

本标准规定了半刚性容器用铝及铝合金箔（以下简称容器箔）的要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输、贮存及合同（或订货单）内容。

本标准适用于表面未经处理的容器箔（以下简称基材），和经过辊涂处理的容器箔（以下简称涂层

箔）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ３１９０　变形铝及铝合金化学成分

ＧＢ／Ｔ３１９９　铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

ＧＢ４８０５　食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准

ＧＢ／Ｔ６７３９—２００６　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

ＧＢ／Ｔ７９９９　铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

ＧＢ／Ｔ８０１３．３　铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜　第３部分　有机聚合物喷涂膜

ＧＢ／Ｔ９２８６　色漆和清漆　漆膜的划格试验

ＧＢ／Ｔ９７５３　色漆和清漆　杯突试验

ＧＢ／Ｔ９７６１　色漆和清漆　色漆的目视比色

ＧＢ／Ｔ１１１８６．２　涂膜颜色的测量方法　第二部分　颜色测量

ＧＢ／Ｔ１１１８６．３　涂膜颜色的测量方法　第三部分　色差计算

ＧＢ１５１９３．１　食品安全性毒理学评价程序

ＧＢ／Ｔ１６８６５　变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

ＧＢ／Ｔ１７４３２　变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

ＧＢ／Ｔ２０９７５（所有部分）　铝及铝合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ２２６３８．１　铝箔试验方法　第１部分：厚度的测定　重量法

３　要求

３．１　产品分类

３．１．１　牌号、状态、涂层、规格

容器箔的牌号、状态、涂层颜色和厚度、规格应符合表１规定，需方有特殊要求时，供需双方协商决

定，并在合同（或订货单）中注明。
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