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前  言

  GB/T6075《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动》分为以下七个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:功率50MW以上,额定转速1500r/min、1800r/min、3000r/min、3600r/min陆

地安装的汽轮机和发电机;
———第3部分:额定功率大于15kW额定转速在120r/min至15000r/min之间的在现场测量的

工业机器;
———第4部分:具有滑动轴承的燃气轮机组;
———第5部分:水力发电厂和泵站机组;
———第6部分:功率大于100kW的往复式机器;
———第7部分:工业应用的旋转动力泵(包括旋转轴测量)。

本部分是GB/T6075的第4部分。

本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T6075.4—2001《在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第4部分:不包括

航空器类的燃气轮机驱动装置》。

本部分与GB/T6074.4—2001相比,主要修改内容如下:
———修改了标准名称,由原来的“在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第4部分:不包括

航空器类的燃气轮机驱动装置”改为“机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第4
部分:具有滑动轴承的燃气轮机组”;

———增加了在燃气轮机安装前由供货方与用户商定的验收规范;
———增加了在瞬态运行工况时对燃气轮机组振动的评价;
———增加了关于在低转速下使用恒定振动速度准则的警告(见附录C);
———修改了要求使用不同的区域边界值的例子(见4.2.2.4);
———当新机器没有建立有效的基线数据时,推荐其稳态运行正常工作转速下的报警值不宜超过区

域边界B/C(见4.2.3.2);
———增加了停机值设定一节中有关第二次报警的内容(见4.2.3.3);
———增加了非稳态工况(瞬态运行)期间的振动量值一节中“停机放大因子”的概念,在稳态工况建

立之前,它会自动地提升“报警值”和“停机值”(见4.2.4);关于“停机放大因子”的使用,4.2.4.4
中做了更详细的介绍;

———重新改写了升速、降速和超速期间的振动量值一节,并删去了上一版中的图2(见4.2.4.3);
———修改了上一版中多处的“振动幅值”的翻译,将其改为“振动量值”。

本部分使用翻译法等同采用ISO10816-4:2009《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动

 第4部分:具有滑动轴承的燃气轮机组》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T11348.4—20×× 机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第4部分:具有滑动

轴承的燃气轮机组(ISO7919-4:2009,IDT)

本部分由全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会(SAC/TC53)提出并归口。
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本部分起草单位:南京汽轮电机(集团)有限责任公司、郑州机械研究所、湖北电力试验研究院、东南

大学、东方电气集团东方电机有限公司、杭州汽轮机股份有限公司。

本部分主要起草人:周忆、屠亚力、王义翠、黄海舟、傅行军、陈昌林、丁旭东、韩国明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T6075.4—2001。
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引  言

  GB/T6075.1是GB/T6075的基本技术文件,它规定了在非旋转部件上测量评价不同类型机器振

动的一般要求。GB/T6075的本部分给出对在燃气轮机轴承箱体或支撑座上测量的振动烈度评价的

具体规定。在这些位置上测量能相当好地表征振动状态。在以往经验的基础上提出的评价准则,可作

为评价此类机器振动状态的指南。
在稳态工况下运行时,规定了评价机器振动的两个准则。第一个准则考虑地是测得的振动量值;第

二个准则是这些振动量值的变化。另外,对瞬态运行工况规定了不同的准则。然而,非旋转部件上的振

动不是评价机器振动烈度的唯一基础。对于燃气轮机,也通常依据在旋转轴上测量评价振动;对旋转轴

振动测量和评价的要求参见ISO7919-1和ISO7919-4。
本部分中提出的评价方法是基于宽带测量。然而,由于技术进步,窄带测量或频谱分析的使用越来

越普遍,特别是应用于振动评价、状态监测和诊断。关于这些测量评价的准则已超出本部分的范围,它
们在机器振动状态监测的标准ISO13373(所有部分)中详细论述。
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机械振动 在非旋转部件上测量评价
机器的振动 第4部分:具有滑动轴承

的燃气轮机组

1 范围

GB/T6075的本部分规定了机器现场振动烈度的评价,适用于所有主轴承箱体或轴承座在轴的径

向(即横向)和推力轴承的轴向测量的宽带振动。它们包括:
———正常稳态运行工况下的振动;
———瞬态变化(包括升速或降速、初始加负荷和负荷变化)时其他(非稳态)工况期间的振动;
———在正常稳态运行期间发生的振动变化。

本部分适用于正常工作转速范围在3000r/min~30000r/min,输出功率大于3MW,具有滑动轴

承的发电以及机械驱动用重型燃气轮机组,包括直接或通过齿轮箱连接着旋转设备的燃气轮机。在一

些情况下,本部分不适用于评价燃气轮机所连接着的其他设备的振动。
例如:对单轴联合循环机组,燃气轮机与蒸汽轮机及发电机连接在一起,评价燃气轮机的振动使用本部分,评价蒸

汽轮机和发电机的振动分别使用GB/T6075.1和ISO10816-3。

本部分不适用于以下各项设备的振动:

a) 航空派生型燃气轮机(包括与航空派生型燃气轮机动力特性类似的燃气轮机);

  注:ISO3977-3定义了航空派生型机组为航空动力发生器,适用于机械动力、发电或船用动力设备。重型燃气轮机

与航空派生型燃气轮机的主要区别在于气缸的挠性、轴承的设计、转子与静子的质量比以及安装结构。因此,

这两种类型的燃气轮机适用不同的振动评价准则。

b) 输出功率小于或等于3MW的燃气轮机(参见ISO10816-3);

c) 燃机驱动泵(参见ISO10816-7);

d) 和(或)燃气轮机相连的输出功率小于或等于50MW的蒸汽轮机和发电机(参见ISO10816-3);

e) 和(或)燃气轮机相连的输出功率大于50MW的蒸汽轮机和发电机(参见ISO10816-2);

f) 连接燃气轮机与蒸汽轮机或发电机的同步离合器(参见ISO10816-2);

g) 驱动的压缩机(参见ISO10816-3);

h) 齿轮箱;

i) 滚动轴承。

本部分适用于以上所列设备之外的其他驱动装置。

本部分适用于通过齿轮箱相连的其他机器,但不用作对齿轮的振动条件进行评价。对齿轮振动的

评价需要特殊的技术要求,超出了本部分的范围。

本部分所规定的数值并不是评价振动烈度的唯一依据。对于燃气轮机组,通常也用旋转轴的振动

来评价。对这些振动测量的要求参见ISO7919-1和ISO7919-4。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
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