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前　　言

　　直接辐射表（亦称直接日射表）是用于测量太阳辐射的仪器。它与专用记录仪或电测仪表相连，可

测量太阳直接辐射。

本标准主要参考国内制造厂产品标准和气象行业有关的技术资料编制而成。

本标准由国家气象计量站提出。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国气象局监测网络司归口。

本标准由国家气象计量站负责起草，中国气象科学研究院大气探测中心、长春气象仪器厂参加

起草。

本标准主要起草人：吕文华、杨云、王经业、胡玉峰、莫月琴、王冬、张丽娟。

本标准是首次发布。
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直 接 辐 射 表

１　范围

本标准规定了工作级热电式直接辐射表（以下简称直接辐射表）的组成、技术要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输、贮存和成套性等。

本标准适用于气象、农业、工业、国防、科研等部门测定太阳直接辐射的仪器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２９３６．１—１９９１　太阳能热利用术语　第１部分

ＧＢ／Ｔ１４８９０—１９９４　工作直接日射表的校准方法

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—１９８９　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ａ：低温试验方法

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—１９８９　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｂ：高温试验方法

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｄｂ：交变湿热试验方法

ＪＢ／Ｔ９３２９—１９９９　仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

ＪＪＧ４５６—１９９２　直接辐射表检定规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

太阳直接辐射　犱犻狉犲犮狋狊狅犾犪狉狉犪犱犻犪狋犻狅狀

太阳表面（视角约０．５°）的辐射和太阳周围很窄的环形天空的散射辐射称为太阳直接辐射。

３．２

辐照度　犻狉狉犪犱犻犪狀犮犲

落到接受体单位面积上的辐射功率。单位为 Ｗ·ｍ－２。

３．３

太阳高度角　狊狅犾犪狉犪犾狋犻狋狌犱犲

指日面中心的高度角，即从观测点地平线沿太阳所在地平经圈量至日面中心的角距离。

３．４

灵敏度　狊犲狀狊犻狋犻狏犻狋狔

输出的电信号与直接辐射的比值。单位为μＶ·Ｗ
－１·ｍ２。

３．５

响应时间　狉犲狊狆狅狀狊犲狋犻犿犲

当仪器输入有阶跃变化时，仪器输出从一个稳态值到另一个稳态值所需的时间。单位为ｓ。

３．６

非线性　狀狅狀犾犻狀犲犪狉犻狋狔

不同辐照度下的灵敏度变化。
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