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涤纶预取向丝/牵伸丝混纤丝
异收缩率试验方法

1 范围

本标准规定了涤纶预取向丝/牵伸丝混纤丝异收缩率的试验方法。
本标准适用于涤纶预取向丝/牵伸丝经合并、网络等加工所形成的混纤丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名

GB/T4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语

GB/T6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

GB/T3291.1、GB/T3291.3、GB/T4146.1和GB/T4146.3界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

在规定条件下对试样进行两次热处理:一次直接进行干热处理,另一次经拉直恒温水定型后再进行

干热处理,分别计算试样经过两次处理后得到的收缩率,两者之差为异收缩率。

5 装置和材料

5.1 缕纱测长仪,附:

a) 可以调节张力的装置和往复导丝装置;

b) 可以调节速度的装置,以保证张力波动在许可范围;

c) 纱框周长为(1.000±0.002)m;

d) 圈数计算装置。

5.2 测长架,附:

a) 立式测定:测量范围1m,最小分度值1mm;

b) 施加预张力的装置:施加预张力精度为±10%。

5.3 恒温水浴,附:

a) 可自动控制水温稳定在规定范围内;
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