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前  言
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声学 水声目标强度测量实验室方法

1 范围

本标准规定了实验室测量水声目标强度的测量装置、测量条件、测量步骤。
本标准适用于频率在1kHz~500kHz范围的水声目标强度的实验室测量。
注:大型水声目标的目标强度采用缩比模型测量,参见附录A。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3947—1996 声学名词术语

3 术语和定义

GB/T3947-1996界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
散射 [acoustic]scattering
声波朝任意方向的不规则反射、折射或衍射。
注:与入射波相反方向上的散射声波称为散射回波或反向散射声波。

3.2
目标强度 targetstrength;TS
距离目标等效声中心1m处的反向散射声强级与入射平面波声强级的差值。
注:声强级只限于自由行波的条件,此时声强级与声压级相等,否则只有声压级能直接测量。

[GB/T3947—1996,定义7.33]

3.3
缩比模型 scalemodel
将目标按一定比例缩小后制成的模型。

4 符号

下列符号适用于本文件。

A ———线性调频脉冲信号幅值,单位为伏(V);

am ———缩比模型在垂直于入射波方向的投影面内的最大线度,单位为米(m);

a1 ———发射换能器辐射面的最大线度,单位为米(m);

a2 ———水听器的最大线度,单位为米(m);

a3 ———目标在垂直于入射波方向的投影面内的最大线度,单位为米(m);

a4 ———目标在声轴方向的投影面内的最大线度,单位为米(m);

cw ———水媒质中的声速,单位为米每秒(m/s);
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