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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：丹东化学纤维股份有限公司、丹东吉丹化纤有限责任公司、中纶纺织科技有限公

司、东华大学。

本标准主要起草人：张建东、季明、傅燕、冷维彦、赵侠、余燕平、徐森、俞建勇、程隆棣等。

本标准首次发布。
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波里诺西克短纤维

１　范围

本标准规定了波里诺西克短纤维的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于线密度为１．１１ｄｔｅｘ～１．６７ｄｔｅｘ范围内的本色有光、半消光、消光的波里诺西克短纤

维的定等和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ３２９１．１—１９９７　纺织　纺织材料性能和试验术语　第１部分：纤维和纱线

ＧＢ／Ｔ４１４６—１９８４　纺织名词术语（化纤部分）

ＧＢ６５２９—１９８６　纺织品的调湿和试验用标准大气

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４３３４—２００６　化学纤维　短纤维取样方法

ＧＢ／Ｔ１４４６３—１９９３　粘胶短纤维

ＦＺ／Ｔ５００１３—２００８　纤维素化学纤维白度试验方法　蓝光漫反射因数法

ＦＺ／Ｔ５００１４—２００８　纤维素化学纤维残硫量测定方法　直接碘量法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．１—１９９７、ＧＢ／Ｔ４１４６—１９８４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　超长纤维　狅狏犲狉犾犲狀犵狋犺犳犻犫狉犲

名义长度小于５１ｍｍ的纤维，超过名义长度５ｍｍ并小于名义长度两倍者。

名义长度大于等于５１ｍｍ的纤维，超过名义长度１０ｍｍ并小于名义长度两倍者。

３．２

　　生产批　狆狉狅犱狌犮狋犾狅狋

原料、化工料、辅料、工艺条件、产品规格相同，连续生产的产品批号。

３．３

　　检验批　狋犲狊狋犾狅狋

同种原料、同一工艺条件和设备在一定时间内连续生产的同一种规格的产品为一个检验批。

３．４

　　批样品　犾狅狋狊犪犿狆犾犲

能代表整个批的包装件（或样品），用于抽取实验室样品的包装件（或样品）的总和。

４　要求

４．１　分类和命名

４．１．１　波里诺西克短纤维是以纯木浆为原料生产的，纤维形态为圆形截面、全芯层结构，具有高湿态模
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