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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：国家广播电视产品质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第三研究所、

厦门华侨电子有限公司、信息产业部电子第四研究所、四川长虹电器股份有限公司、青岛海信电器股份

有限公司、深圳康佳集团股份有限公司、ＴＣＬ集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：北京牡丹电子集团有限责任公司、苏州飞利浦消费电子有限公司、熊猫电子

股份有限公司、重庆现代视声公司、上海宽带数码技术有限公司、北京中视联数字系统有限公司、江西科

创数显技术中心科技公司、上海凤凰光电有限公司、上海广电金星电子股份有限公司、清华大学、江苏省

电子产品监督检验所、深圳创维ＲＧＢ电子有限公司、上海广电股份平面显示器分公司、北京青鸟华光

科技有限公司、上海永新彩色显象管股份有限公司、深圳电子产品质量检测中心、上海市电子仪表标准

计量测试所、广东省电子产品检验所、深圳市数视通信息技术有限公司、广东东菱电器集团有限公司、广

东步步高电子工业有限公司、深圳康佳集团、四川中视联数字设备有限公司、北京市数字高清晰度电视

产业工程协调小组办公室、江苏新科电子集团有限公司、联想（北京）有限公司、北京神州数码有限公司、

泰克电子（中国）有限公司、信息产业部电子第五研究所、电子２０３计量站。

本标准主要起草人：李剑、王海燕、阮卫泓、吴昕、吴蔚华、陈科、李庆新、王伟、马德彪、宋丹玫、

赵燕泥、许福平、滕荣庆、周金忠、汪莉。

Ⅰ

犌犅／犜２２１２３—２００８



引　　言

　　本标准参照国际电信联盟ＩＴＵＲＢＴ．５００１０、ＩＴＵＲＢＴ．７１０２、ＩＴＵＲＢＴ．１１２９２以及ＩＴＵＲ

ＢＴ．１２０１１建议书制定。

由于数字电视信号在传输过程中会受到不同程度的损伤，本标准选用国际推荐的双刺激损伤标度

法和刺激比较法作为数字电视接收设备的图像质量主观评价方法。考虑到电视广播中接收端的信号特

征，在构成主观评价系统的方案上与ＩＴＵＲＢＴ．７１０２、ＩＴＵＲＢＴ．１１２９２以及ＩＴＵＲＢＴ．１２０１１建

议书中的规定有所不同。
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数字电视接收设备图像和声音

主观评价方法

１　范围

本标准规定了数字电视接收设备的主观评价条件和评价方法。

本标准适用于各种接收和显示方式（如卫星、地面和有线等）的接收器、接收机和显示器（如阴极射

线管、液晶、等离子及各种投影等显示方式）等数字电视设备（包括标准清晰度和高清晰度）的主观评价，

其他类似用途的设备可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４８５７　演播室数字电视编码参数规范

ＳＪ／Ｔ１１３２４　数字电视接收设备术语

ＳＪ／Ｔ１１３４８—２００６　数字电视平板显示器测量方法

ＧＹ１５５　高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

３　术语和定义

ＳＪ／Ｔ１１３２４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

主观评价　狊狌犫犼犲犮狋犻狏犲犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋

通过评价人员对被测系统质量的主观反应，来确定电视系统性能的一种方法。

３．２　

测试素材　狋犲狊狋犳狅犱犱犲狉

用于主观评价电视图像质量和声音质量，并且对图像内容和声音内容有特定要求的图像或图像

序列。

３．３　

评级标度　犵狉犪犱犻狀犵狊犮犪犾犲

主观评价中用于评定图像质量和声音质量的评定尺度。

３．４　

图像干扰　狆犻犮狋狌狉犲犻狀狋犲狉犳犲狉犲狀犮犲

亮度和（或）色度的不规则性或损伤图像稳定性的干扰，或者是它们的任意组合。

注１：通常的亮度和（或）色度的不规则性如：

ａ）　从顶到底或从左到右本底亮度的变化；

ｂ）　在屏幕左边或右边的一层轻微模糊物；

ｃ）　屏幕左侧的一些垂直窄带；

ｄ）　在整个屏幕上的垂直宽带；
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