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海岛名称标志设置技术规范

1 范围

本标准规定了海岛名称标志的类型、材质、规格、版面书写和设置要求。
本标准适用于在中华人民共和国所属海岛名称标志的制作和设置。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
海岛 island
四面环海水并在高潮时高于水面的自然形成的陆地区域。

2.2
特殊用途海岛 specialpurposeisland
具有特殊用途或者特殊保护价值的海岛。
注:包括领海基点所在海岛、国防用途海岛、海洋自然保护区内的海岛等。

2.3
海岛标准名称 islandstandardname
经法定程序确定的海岛名称。

2.4
海岛名称标志 signsofislandnames
标示海岛标准名称及相关信息的设施。

3 海岛名称标志类型及技术要求

3.1 碑碣式海岛名称标志

3.1.1 材质

采用适宜海岛环境、耐腐蚀、抗风化的花岗岩和玄武岩等材料。

3.1.2 结构

包括基座和碑体。

3.1.3 规格

基座和碑体均为长方体,其尺寸应满足以下要求:

a) 基座长不小于140cm,宽度不小于40cm,高不小于20cm。基座正中开挖基槽;

b) 碑体露出基座的部分长140cm、宽20cm、高80cm。碑体嵌入基座深度不小于10cm。

3.1.4 连接方式

嵌入式。碑体穿过基槽嵌入基座中。
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