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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家林业局提出并归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、临沂出入境检验检疫局、临沂产品质量监

督检验所、广东省东莞市质量监督检测中心。
本标准主要起草人:段新芳、王正国、周冠武、解兴元、王作民、崔敏、赵庆超、由佳、郭龙、韩井伟、

张文杰、敬军。
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柳 编 制 品

1 范围

本标准规定了柳编制品的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标识、包装、贮存和运输。
本标准适用于全柳编制品和以柳条为主的混编制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1931—2009 木材含水率测定方法

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2912.1—2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
GB/T4893.7—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第7部分:耐冷热温差测定法

GB6675.2—2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能

GB6675.4—2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移

GB/T16799—2008 家具用皮革

GB/T17592—2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18584—2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T19941—2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T19942—2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

SN/T2827—2011 食品接触材料 木质材料 二氧化硫的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

柳条 wicker;willow
来源于杞柳、沙柳、小红柳、旱柳等柳属植物并可用于编织原料的枝条。分为带皮柳、煮柳、白柳等。

3.2
柳编制品 wickerwork
以柳条或以柳条为主配以其他原材料编织而成的产品。

3.3
全柳编制品 wickerworkmadeofwholewicker
仅以柳条为材料编织而成的产品。

3.4
混编制品 wickerworkmadeofwickerandothermaterials
柳条配以木、藤、竹、麻、草或金属等原材料混合编织而成的产品。
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