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海水淡化水源地保护区划分技术规范

1 范围

本标准规定了海水淡化水源地保护区划分的一般要求、划分方法、报告编写和最终定界等。
本标准适用于以生产饮用水为目的的集中式海水淡化水源地保护区(包括备用和规划水源地)的划

分。分散式海水淡化水源地保护区的划分可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3097海水水质标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
海水淡化水源地保护区 sourceseawaterprotectionareasfordesalination
为防止海水淡化水源污染、保证海水淡化水源水质和淡化水饮用安全而划定,并要求加以特殊保护

的一定面积的海域。

3.2
集中式海水淡化 centralizedseawaterdesalination
自海域集中取水,服务人口不小于1000人或产水总规模不小于300m3/d的海水淡化设施。

4 一般要求

4.1 海水淡化水源地(包括备用的和规划的)都应设置海水淡化水源地保护区;海水淡化水源地保护区

划分为一级保护区和二级保护区。

4.2 海水淡化水源地保护区的设置应纳入当地社会经济发展规划和海域污染防治规划;跨地区的海水

淡化水源地保护区的设置应纳入有关海区海域、城市社会经济发展规划。

4.3 在海洋功能区划分中,应综合考虑海水淡化水源地保护区;相邻地区不得影响对方海水淡化水源

地保护区对水质的要求。

4.4 海水淡化水源地保护区的海水环境监测与污染源监督应作为重点纳入地方海洋环境管理体系。

5 海水淡化水源地保护区的划分方法

5.1 一级保护区

5.1.1 划定一级保护区的主要目的是保证海水淡化水源的基本卫生安全,一级保护区范围内水质各项

指标应满足GB3097中第二类水质标准的要求。
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