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引  言

  本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》进行编写。本规程对

JJG948—1999进行了修订,并涵盖了JJG190—1997的内容。为满足GB/T2423 《电
工电子产品环境试验》和GJB150A 《军用设备环境试验方法》等新修订的环境试验标

准对试验设备的要求,本规程除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———将原名称 “数字式电动振动试验系统”修改为 “电动振动试验系统”;
———取消了原规程中对振动台推力的限制;
———增加了随机振动台面均匀度和横向振动比的要求;
———部分计量性能要求做了调整。
本规程代替JJG948—1999和JJG190—1997。

JJG190—1997的历次版本发布情况:
———JJG190—1987。
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电动振动试验系统检定规程

1 范围

本规程适用于电动振动试验系统 (以下简称试验系统)的首次检定、后续检定和使

用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1156 振动 冲击 转速计量术语及定义

GB/T7670—2009 电动振动发生系统 (设备) 性能特性

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

电动振动试验系统是用来按照试验标准要求产生不同振动和冲击等激励 (如正弦振

动、随机振动、正弦加宽带随机振动、窄带随机加宽带随机、经典冲击、冲击响应谱

等)的动态力学环境试验设备。如图1所示,它通常由数字式振动控制器、电动振动

台、功率放大器、控制加速度计及其他附属设备等组成。

图1 试验系统组成示意图

4 计量性能要求

本规程涵盖了试验系统各种不同功能的计量性能要求内容,如果试验系统只有部分

功能,则必须对系统含有的全部功能进行性能检定。例如只有正弦振动功能,则必须对

所有正弦振动功能项进行性能检定。

4.1 振动控制器

4.1.1 振动控制器在规定的频率范围内,其频率示值误差如表1所示。
表1 频率示值误差

频率范围 A级 B级 C级

f <100Hz ±0.05Hz ±0.1Hz ±0.5Hz

f ≥100Hz ±0.05% ±0.1% ±0.5%

1

JJG948—2018




