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前  言

  GB/T6113《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范》为电磁兼容基础标准,由以下四部分

组成:
第1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备规范:
———第1-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备;
———第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰;
———第1-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 骚扰功率;
———第1-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地;
———第1-5部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 30MHz~1000MHz天线校准用试验场地;
———第1-6部分:天线校准方法。
第2部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法:
———第2-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量;
———第2-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 骚扰功率测量;
———第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量;
———第2-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 抗扰度测量;
———第2-5部分:大型设备骚扰发射现场测量。
第3部分:无线电骚扰和抗扰度测量技术报告:
———第3部分:无线电骚扰和抗扰度测量技术报告。
第4部分:不确定度、统计学和限值建模:
———第4-1部分:不确定度、统计学和限值建模 标准化EMC试验的不确定度;
———第4-2部分:不确定度、统计学和限值建模 测量设备和设施的不确定度;
———第4-3部分:不确定度、统计学和限值建模 批量产品的EMC符合性确定的统计考虑;
———第4-4部分 不确定度、统计学和限值建模 抱怨的统计和限值的计算模型;
———第4-5部分:不确定度、统计学和限值建模 替换试验方法的使用条件。
本部分为GB/T6113的第1-1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T6113.101—2008《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分

无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备》,与GB/T6113.101—2008相比,主要技术变化如下:
———按等同原则在范围中增加“注”,以体现该EMC基础标准的地位和相关横向技术委员会的产

品(类)标准与基础标准之间的关系及考虑在EMC标准制定方面开展必要的合作;
———将术语“impulseareaAimp”统一改译为“冲激脉冲面积”,以避免产生歧义,且与GB/T4365中

的该术语保持一致(见3.5);
———增加了术语“测量接收机”,该定义已将频谱分析仪定义为测量接收机(见3.7);
———增加了术语“加权”,明确加权测量结果与干扰对无线电影响之间的对应关系(见3.11);
———增加了术语“测量时间”,即驻留时间,规定了4种测量接收机检波器确定信号包络对应测量值

时的有效时间(见3.12);
———更正4.9的标题,为“连接到断续骚扰分析仪的设备”;
———增加了第7章“均方根值———平均值接收机的要求”,在转换频率处可以自动进行两种检波功

能的转换,提高了检测效率;
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———分别在4.1、5.1、6.1和7.1中增加了基于FFT的测量设备的要求,以实现快速测量;
———增加了附录H“准峰值测量接收机的特性”,该内容是将原来的正文中对准峰值测量接收机特

性提出的要求移至资料性的附录H中,以表明只是规定了其总体特性,而非单个部件或组件

的具体指标;
———相应于新增术语3.7条定义,增加了附录I“EMI接收机和扫频分析仪的电路组成(结构)示

例”,以表明这两种测量接收机在结构、使用和特性及规范要求方面的主要差异;
———纠正了部分表编号的错误。
本部分采用翻译法等同采用国际标准CISPR16-1-1:2010(第3.1版)《无线电骚扰和抗扰度测量设

备和测量方法规范 第1-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB4343.1—2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射

(CISPR14-1:2005,IDT)
———GB/T6113.202—2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-2部分:无线电

骚扰和抗扰度测量方法 骚扰功率测量(CISPR16-2-2:2003+A1:2004,IDT)
本部分做了下列编辑性修改:
———针对“范围”中的注释,考虑到国情,增加括号里的内容,以便理解和实施;
———为了便于理解,在4.4.2后增加了一个注;
———5.5叙述当中所引用的“表2”勘误为“表1”,因标准更新时删除表1但忘了调整顺序号。
本部分由全国无线电干扰标准化技术委员会(SAC/TC79)提出并归口。
本部分起草单位:工业和信息化部电子工业标准化研究院、中国计量科学研究院、东南大学、工业和

信息化部电子第五研究所、上海电器科学研究院。
本部分主要起草人:陈俐、崔强、谢鸣、朱文立、胡景森、周忠元、梁栋栋、郑军奇。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T6113.101—2008。
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无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量
方法规范 第1-1部分:无线电骚扰和

抗扰度测量设备 测量设备

1 范围

GB/T6113的本部分规定了测量无线电骚扰的测量设备的性能和特性要求,适用于9kHz~
18GHz的频率范围。本部分还对断续骚扰测量的专用设备提出了要求。

注:依据IEC107导则,CISPR16-1-1为IEC所属产品委员会使用的基础EMC标准。正如IEC107导则所述,产品

委员会有责任决定EMC标准的适用性。CISPR及其分技术委员会(对应于国内的SAC/TC79技术委员会及

其分技术委员会)与这些产品委员会在评估其特定产品的特定试验的价值展开合作。上述产品委员对应于国

内相关的产品技术委员会。

本部分的要求适用于电磁干扰(EMI)接收机和频谱分析仪。本部分中的“测量接收机”是指EMI
接收机和频谱分析仪这两种类型的接收机。

有关频谱分析仪和扫频接收机详细的使用指南参见标准GB/T6113.201—2016、GB/T6113.202—

2008或GB/T6113.203—2016中的附录B。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4343.1—2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射

GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容[IEC60050(161):1990+A1:1997+A2:1998,IDT]

GB4824—2013 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值和测量方法(CISPR11:

2009,IDT)

GB/T6113.201—2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 第2-1部分:骚扰和抗扰度测

量方法 传导骚扰测量(CISPR16-2-1:2010,IDT)

GB/T6113.202—2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-2部分:无线电骚扰

和抗扰度测量方法 骚扰功率测量

GB/T6113.203—2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 第2-3部分:骚扰和抗扰度测

量方法 辐射骚扰测量(CISPR16-2-3:2010,IDT)
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