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前　　言

　　本标准代替 ＧＢ／Ｔ１９４２—１９９１《木材抗劈力试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１９４２—１９９１相比主要变化如下：

———修改第３章，于试样一端垂直于木材纹理方向施加拉力，使试样沿纹理劈裂（１９９１年和本

版的３）；

———修改４．２，测量工具为游标卡尺或其他测量工具（１９９１年和本版的４．２）；

———修改６．１，在中心孔处测量试样抗劈面的宽度（１９９１年和本版的６．１）；

———删除６．２中“将破坏荷载填写入附录Ａ（补充件）记录表中”（１９９１年和本版的６．２）；

———修改第７章中狇ｃ为试样的抗劈力（１９９１年和本版的７）；

———修改“８　试验结果记录与报告”，试验结果记录均按附录Ａ填写；试验报告按 ＧＢ／Ｔ１９２８—

２００９中７．４规定的内容编写（１９９１年和本版的８）；

———附录Ａ增加试验地点，删除抗劈力（１９９１年和本版的附录Ａ）。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：安徽农业大学。

本标准参加起草单位：国际竹藤网络中心、中国林业科学研究院、东北林业大学。

本标准主要起草人：王传贵、江泽慧、费本华、汪佑宏、刘镇波。

本标准于１９８０年首次发布，１９９１年５月第一次修订。

本标准由全国木材标准化技术委员会负责解释。
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木材抗劈力试验方法

１　范围

本标准规定了测定木材抗劈力的试验设备、试样、试验步骤、结果计算以及试验结果记录与报告。

本标准适用于木材无疵小试样的抗劈力试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９２８—２００９　木材物理力学试验方法总则

ＧＢ／Ｔ１９２９—２００９　木材物理力学试材锯解及试样截取方法

３　原理

模拟斧劈木材施力状态，于试样一端垂直于木材纹理方向施加拉力，使试样沿纹理劈裂，以测定木

材的抗劈能力。

４　试验设备

４．１　试验机，测定荷载的精度，应符合 ＧＢ／Ｔ１９２８—２００９第６章要求，并具有适合于试样楔形切口的

试验附件。

４．２　测量工具为游标卡尺或其他测量工具，测量尺寸应精确至０．１ｍｍ。

５　试样

５．１　试材锯解及试样截取，应符合 ＧＢ／Ｔ１９２９—２００９第３章规定。试样的形状和尺寸，按图１的规定

制作。

５．２　在制作楔形切口时，先按图示在试样上钻孔。径面抗劈试样，钻孔方向沿生长轮径向；弦面抗劈试

样，钻孔方向沿生长轮切线方向，然后沿试样长度方向两个钻孔的中心连线锯开，如图１。

单位为毫米

图１　抗劈力试样
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