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海水中溶解氧化亚氮的测定
顶空平衡-气相色谱法

1 范围

本标准规定了顶空平衡-气相色谱法测定海水中溶解氧化亚氮(N2O)的方法原理、分析步骤和结果

计算。
本标准适用于近海、大洋和极地海水中溶解 N2O 浓度的测定,测定范围为5nmol·L-1~

300nmol·L-1。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
溶解氧化亚氮 dissolvednitrousoxide
每升海水中溶解N2O气体的量。
注:单位为纳摩尔每升(nmol·L-1)。

2.2
顶空平衡 headspaceequilibrium
在一密闭容器内,形成一个由海水样品和不影响测定结果的气体组成的气-液体系,并使待测气体

在气-液两相达到分配平衡的方法。

2.3
顶空气体 headspacegas
密闭容器中,气-液两相达到分配平衡后,顶部空间的气相部分。

3 方法原理

基于道尔顿气体分压定律和亨利定律,室温下,形成由海水样品和不影响测定结果的气体组成气-
液密闭体系,振荡后静置,使海水中溶解N2O在气-液两相之间达到分配平衡,再利用气相色谱法测定

顶空气体中N2O的浓度,并根据气液两相体积,计算出海水样品中溶解N2O的浓度。

4 试剂和材料

警示 ———氯化汞(HgCl2)剧毒,应小心操作,避免直接接触,废液加硫处理!
除非另有说明,在分析中仅使用去离子水或等效纯水。

4.1 盐酸溶液(2mol·L-1):取200mL浓盐酸(分析纯,ρ=1.19g·mL-1)溶解于1L水中。

4.2 13×分子筛:一级品,球型,直径2.0mm~2.8mm。

4.3 硅胶:分析纯,球型,直径4mm~8mm。

4.4 氩甲烷气:含5%甲烷和95%氩气的混合气体,经13×分子筛(4.2)和硅胶(4.3)净化干燥。

4.5 氮气(纯度大于或等于99.999%):瓶装高纯氮气,经13×分子筛(4.2)和硅胶(4.3)净化干燥。
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