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海水电导率测量仪检测方法

1 范围

本标准规定了海水电导率测量仪(以下简称“电导率仪”)的检测项目、检测条件和检测方法等。
本标准适用于采用电磁感应原理和电极测量原理的海水电导率测量仪的首次检测、后续检测及委

托检测。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
海水电导率测量仪 seawaterconductivitymeasuringinstrument
用于测量海洋中海水电导率要素的仪器。

3 检测项目

3.1 外观和通电检查

3.1.1 检查电导率仪的表面是否有磨损、锈蚀和附着等影响正常性能测试的外观损伤。

3.1.2 检查电导率仪标识:名称和型号,制造厂名,生产日期,出厂编号。

3.1.3 检查电导率仪的紧固件是否有松动现象,各部件是否密封完好。

3.1.4 电导率仪通电后应能正常工作。

3.2 计量性能检测

依据电导率的最大允许误差将电导率仪分为一级、二级和三级。

表1 电导率仪准确度等级

准确度等级

电导率

mS/cm

测量范围 最大允许误差 测量重复性

一级 0~70 ±0.005 ≤0.0017

二级 0~70 ±0.02 ≤0.006

三级 0~70 ±0.5 ≤0.17

4 检测设备和标准物质

电导率仪所使用的检测设备和标准物质应满足的技术指标见表2。
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