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反射型自镇流LED灯规格分类

1 范围

本标准规定了用于替换PAR系列卤钨灯的反射型自镇流LED灯的规格分类。

本标准适用于在家庭、商业和类似场合作为定向照明用,把稳定燃点部件集成为一体的反射型自镇

流LED灯。
适用范围如下:
———额定电压AC220V50Hz;
———符合GB/T1406.1、GB/T1406.2或GB/T1406.5要求的灯头。
注:在本标准中出现的“灯”代表“反射型自镇流LED灯”,除非特别指明是其他类型的灯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1406.1 灯头的型式和尺寸 第1部分:螺口式灯头

GB/T1406.2 灯头的型式和尺寸 第2部分:插脚式灯头

GB/T1406.5 灯头的型式和尺寸 第5部分:卡口式灯头

GB/T2900.65 电工术语 照明

GB/T7249 白炽灯的最大外形尺寸

GB/T24826 普通照明用LED和LED模块术语和定义

3 术语和定义

GB/T2900.65和GB/T24826中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
反射型自镇流LED灯 self-ballastedLEDreflectorlamp
内含灯头、LED光源和保持其稳定燃点所必需的元件并使之为一体的,在不损坏其结构时是不可

拆卸的,且在πsr的立体角(对应于120°锥角的圆锥)内集中了至少80%光通量的灯。

3.2 
光束角 beamangle
在通过光束轴线的平面上的两条给定直线之间的夹角,这两条直线分别都通过灯的正面中心和发

光强度为中心光强50%的发光点。

3.3 
中心光强 centerbeamintensity
Ic
在光束轴线上测得的发光强度值,单位为坎德拉(cd)。
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