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前  言
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本标准由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会归口。
本标准主要起草单位:中国电子技术标准化研究所、成都旭光科技有限公司、重庆庆佳电子有限公

司、苏州胜利科技有限公司、无锡科尔华电子有限公司、江苏银河电子股份有限公司、清华大学、松下电
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安安。
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地面数字电视调谐器
基本性能要求和测量方法

1 范围

本标准规定了地面数字电视接收设备用特高频/超高频(VHF/UHF)电子式调谐器基本性能要求

和测量方法。
本标准适用于地面数字电视接收设备用具有中频输出的特高频/超高频(VHF/UHF)电子式调

谐器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB20600—2006 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

SJ/T11324—2006 数字电视接收设备术语

SJ/T11327—2006 数字电视接收设备接口规范 第1部分:射频信号接口

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

SJ/T11324—2006界定的术语和定义适用于本标准。
3.2 缩略语

AGC———自动增益控制(AutomaticGainControl)

IF———中频(IntermediateFrequency)

IF.AGC———中频自动增益控制端(IntermediateFrequencyAutomaticGainControl)

IF.OUT———中频输出端(IntermediateFrequencyOutput)

RF———射频(RadioFrequency)

RF.AGC———射频自动增益控制端(RadioFrequencyAutomaticGainControl)

RF.IN———射频输入端(RadioFrequencyInput)

RF.LOOP———射频环路输出端(RadioFrequencyLoopOutput)

UHF———超高频(UltraHighFrequency)

VHF———特高频(VeryHighFrequency)

4 技术要求

4.1 外观结构要求

调谐器外观应整洁,表面不应有凹凸痕、划伤、裂缝、毛刺、霉斑等缺陷,表面涂镀层不应起泡、龟裂、
脱落等。

调谐器的金属零件应紧固无松动,不应有锈蚀及其他机械损伤,灌注物不应外溢。
说明功能的文字和图形符号的标志应正确、清晰、端正、牢固,指示应正确。

4.2 工作环境要求

环境温度:0℃~40℃;
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