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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ３６：２００５《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５３２—１９９７《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》。

本标准等同翻译ＩＳＯ３６：２００５。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　用“本标准”代替“本国际标准”；

ｂ）　删除了国际标准前言；

ｃ）　用小数点“．”代替了作为小数点符号的逗号“，”；

ｄ）　增加了参考文献。

本标准与ＧＢ／Ｔ５３２—１９９７相比主要变化如下：

———进一步明确了标准范围（１９９７年版的第１章，本版的第１章）；

———对试验机的技术要求作出了更详细的规定（１９９７年版的第５章，本版的第５章）；

———对试样数量重新作了规定（１９９７年版的第７章，本版的第７章）；

———增加了试样经过打磨后的环境调节等的规定（１９９７年版的第９章，本版的第９章）；

———对试验结果取值方法重新作了规定（１９９７年版的第１１章，本版的第１１章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡标委橡胶物理和化学试验方法分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ２）归口。

本标准起草单位：北京橡胶工业研究设计院，青岛橡六集团有限公司。

本标准主要起草人：李静、梁先宝、谢君芳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５３２—１９８９，ＧＢ／Ｔ５３２—１９９７。
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硫化橡胶或热塑性橡胶与织物

粘合强度的测定

　　警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了用剥离法测定橡胶或热塑性橡胶与织物层间或织物与织物层间粘合界面分离所需力

的试验方法。

本标准适用于粘合层近似平面的样品或内径为５０ｍｍ以上的圆筒状样品。

本标准不适用于层间表面含有急剧弯曲角度或其他在切取试样时有严重不规则处的试样。

本标准不适用于涂层织物，对于涂层织物可按照 ＨＧ／Ｔ３０５２的规定进行试验；也不适用于织物传

送带，对于织物传送带可按照ＧＢ／Ｔ６７５９的规定进行试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９４１　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６，ＩＳＯ２３５２９：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２８３３　橡胶和塑料　撕裂强度和粘合强度测定中的多峰曲线分析（ＧＢ／Ｔ１２８３３—２００６，

ＩＳＯ６１３３：１９９８，ＩＤＴ）

ＩＳＯ５８９３：２００２　橡胶与塑料拉伸、屈挠及压缩试验机（恒速）技术性能

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

粘合强度　犪犱犺犲狊犻狅狀狊狋狉犲狀犵狋犺

使两个被粘合界面分离时分离单位宽度试样所需要的力。

　　注：分离可能会发生在非粘合界面处。如发生在某一被粘合材料内部时，属被粘合材料破坏，不能表示其粘合强

度。在这种情况下，粘合强度要大于其中最弱材料的强度。

４　原理

在规定条件下，测定硫化橡胶或热塑性橡胶与织物层间，或用橡胶粘合的织物与织物层间粘合界面

分离时所需的力。试样的外形为标准平条状试样。

５　仪器

５．１　试验机

试验机应采用电动并装有合适的测力计，最好采用非惯性的测力计（如电子型或光学型的）。在试

验过程中，移动夹持器应保持基本恒速移动并配备有自动记录仪或具有绘图软件的计算机可用于数据
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