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前　　言

　　本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电动工具标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海电动工具研究所、江苏金鼎电动工具集团有限公司。

本标准主要起草人：刘江、上官德法、周宝国、李邦协、丁国平。
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平 板 砂 光 机

１　范围

本标准规定了摆动式平板砂光机的基本参数、型式、技术要求、试验方法和检验规则等要求。

本标准适用于一般环境条件下，由直流、交直流两用或单相串励电动机驱动偏心机构，使旋转运动

变为摆动，并在平板上装有刚玉或其他磨料的砂纸（或砂布）对木材、金属材料等表面进行砂磨的电动摆

动式平板砂光机（以下简称砂光机）。

本标准不适用于单相异步鼠笼型电动机驱动的摆动式平板砂光机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能（ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ１００２　家用和类似用途单相插头插座　型式、基本参数和尺寸

ＧＢ２０９９．１　家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求（ＧＢ２０９９．１—２００８，ＩＥＣ６０８８４１：

２００６，Ｅ３．１，ＭＯＤ）

ＧＢ３８８３．１—２００５　手持式电动工具的安全　第一部分：通用要求（ＩＥＣ６０７４５１：２００３，Ｅｄ３．２，

ＩＤＴ）

ＧＢ３８８３．４—２００５　手持式电动工具的安全　第二部分：非盘式砂光机和抛光机的专用要求

（ＩＥＣ６０７４５２４：２００２，Ｅｄ２．０，ＩＤＴ）

ＧＢ４３４３．１—２００３　电磁兼容　家用电器、电动工具和类似器具的要求　第１部分：发射

（ＣＩＳＰＲ１４１：２０００＋Ａ１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４５８３—２００７　电动工具噪声测量方法　工程法（ＩＳＯ３７４４：１９９４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ５０１３．４—２００８　额定电压４５０／７５０Ｖ 及以下橡皮绝缘电缆　第４部分：软线和软电缆

（ＩＥＣ６０２４５４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０２３．５—２００８　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第５部分：软电缆（软线）

（ＩＥＣ６０２２７５：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９０８８—２００８　电动工具型号编制方法

ＧＢ１７６２５．１—２００３　电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤１６Ａ）

（ＩＥＣ６１０００３２：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１７６２５．２—２００７　电磁兼容　限值　对每相额定电流≤１６Ａ且无条件接入的设备在公用低压

供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁限制（ＩＥＣ６１０００３３：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ１９２１２．１—２００８　电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全　第１部分：通用要求和试验

（ＩＥＣ６１５５８１：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ１９２１２．７—２００６　电力变压器、电源装置和类似产品的安全　第７部分：一般用途安全隔离变

压器的特殊要求（ＩＥＣ６１５５８２６：１９９７，ＭＯＤ）

３　基本参数和型式

３．１　砂光机基本参数应符合表１的规定。
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