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光学功能薄膜 表面硬化薄膜
硬化层厚度测定方法

1 范围

本标准规定了一种使用反射干涉光谱法测量硬化膜涂层厚度的测定方法。
本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为基材的聚酯薄膜,在其表面涂有单层透明硬化层

的厚度测量。以其他材质为基材的薄膜,其表面透明涂层厚度的测量也可参照使用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1 

相干光 coherentlight
满足相干条件的光。相干条件包括:(1)两束光的频率相同;(2)两束光的振动方向相同;(3)叠加处

两束光的振动有恒定的相位差。
2.2 

光程差 opticalpathdifference
来自同一点光源的两束相干光,经历不同的光程在某点相遇所产生的光程之差。用Δ 表示。

2.3 
相位差 phasedifference
来自同一点光源的两束相干光,经历不同的光程在某点相遇,这两束相干光在该处振动的相位之

差,用δ表示。

3 原理

如图1,利用光的干涉原理,通过对垂直入射光在涂层上下界面产生的反射相干光进行光谱分析,
计算不同波长光通过涂层上下界面两束反射光之间的光程差,测得硬化层的厚度。

  说明:
1———入射光;             3———透射光;
2———反射光; 4———硬化层。

图1 反射光谱原理示意图
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