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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１４５１《石油和液体石油产品　储罐中液位和温度自动测量法》分为６个部分：

———第１部分：常压罐中的液位测量；

———第２部分：油船舱中的液位测量；

———第３部分：带压罐中的液位测量；

———第４部分：常压罐中的温度测量；

———第５部分：油船舱中的温度测量；

———第６部分：带压罐中的温度测量。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１４５１的第４部分。

本部分修改采用ＩＳＯ４２６６４：２００２《石油和液体石油产品———储罐中液位和温度自动测量法———

第４部分：常压罐中的温度测量》（英文版）。

本部分根据ＩＳＯ４２６６４：２００２重新起草。

为便于实际使用，对ＩＳＯ４２６６４：２００２进行了如下修改：

———将规范性引用文件中“ＩＳＯ４２６８：２０００石油和液体石油产品———温度测量———手工法”改为

“ＧＢ／Ｔ８９２７　石油和液体石油产品温度测量　手工法”；

———去掉６．２中的“（１０００桶）”；

———将标准中的“贸易／保管交接计量”改为“交接计量”；

———去掉标准中不确定度数值前的“±”；

———考虑到汉语习惯和语言简练，进行了编辑性修改。

本部分由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８０）提出。

本部分由中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院归口。

本部分负责起草单位：中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油化工股份有限公

司北京燕山分公司炼油厂。

本部分参加起草单位：北京瑞赛长城航空测控技术有限公司、北京美航自控系统工程有限责任

公司。

本部分主要起草人：魏进祥、关鸿权、董海风、刘家彬。

本部分为首次制定。
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石油和液体石油产品　储罐中液位和

温度自动测量法

第４部分：常压罐中的温度测量

１　范围

本部分规定了在交接计量中使用的自动式油罐温度计（ＡＴＴ）的选型、准确度、安装调试、校准和校

验方法，适用于常压储罐中雷德蒸气压小于１００ｋＰａ的石油和液体石油产品的温度测量。

本部分不适用于洞穴或冷冻储罐内的温度测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ８９２７　石油和液体石油产品温度测量　手工法（ＧＢ／Ｔ８９２７—２００８，ＩＳＯ４２６８：２０００，ＭＯＤ）

ＩＳＯ４２６６１　石油和液体石油产品———储罐中液位和温度自动测量法———第１部分：常压罐中的

液位测量１）

１）　ＩＳＯ４２６６１　即将转化为国家标准，转化后可直接引用。

ＩＳＯ１９９８（所有部分）　石油工业———术语

３　术语和定义

ＩＳＯ１９９８中确立的以及如下术语和定义适用于本部分。

３．１

自动式油罐温度计（犃犜犜）　犪狌狋狅犿犪狋犻犮狋犪狀犽狋犺犲狉犿狅犿犲狋犲狉

连续测量储罐内温度的仪器。

注：ＡＴＴ，也称作自动式油罐测温系统，通常包括精确的温度传感器、安装在现场用于电信号传送的变送器以及接

收／数显装置。

３．２

电阻式温度传感器（犚犜犇）　狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犱犲狋犲犮狋狅狉

通过电阻随温度变化的原理来测量储罐内液体温度的电子感应元件。

３．３

单点犃犜犜　狊犻狀犵犾犲狆狅犻狀狋犃犜犜（狊狆狅狋犃犜犜）

用点温元件测量罐内特定点位温度的ＡＴＴ。

３．４

多点犃犜犜　犿狌犾狋犻狆犾犲狆狅犻狀狋犃犜犜

由多个（通常为３个以上）点温元件组成来测量选定液位温度的ＡＴＴ。

注：数显装置的读数应该由容器中浸没在液体里的感温元件获得，不仅可以由它们计算液体的平均温度，而且也可

以显示罐内液体的温度分布。
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