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前  言
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本标准由全国殡葬标准化技术委员会(SAC/TC354)归口。
本标准起草单位:常州市神仙福禄纸品有限公司、湖南华望科技有限公司、秦皇岛市海涛殡葬用品

有限公司。
本标准主要起草人:吴惠明、封林海、梅自省、钱选青、朱纪英、刘胜祥、孙智勇、陈志国、张学文、

胡样、李学艳、丁盛清、徐克禹、王晓民、贾晓彤。
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火化棺通用技术条件

1 范围

本标准规定了火化棺的术语和定义、产品结构与分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

和贮存。
本标准适用于火化棺的生产和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T4857.11 包装 运输包装件基本试验 第11部分:水平冲击试验方法

GB/T5398—1999 大型运输包装件试验方法

GB/T8626 建筑材料可燃性试验方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18581 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB19054 燃油式火化机通用技术条件

GB/T23287 殡葬术语

3 术语和定义

GB/T23287界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
火化棺 cremationcoffin
装殓遗体并随之焚化的一次性可燃棺。
[GB/T23287—2009,定义8.3]

3.2
棺体 coffinbox
由墙板、端板和底板组合而成的、用来盛装遗体的火化棺结构件。

3.3
棺盖 coffinlid
装在棺体上部的火化棺结构件。

4 产品结构与分类

4.1 产品结构

4.1.1 火化棺均由棺盖和棺体组成,棺盖和棺体间的结合面可有各种结构形式,棺盖上可设置瞻仰遗
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