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引  言

  本规程按照JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》编写。
与JJG961—2001和JJG1026—2007相比,除编辑性修改外,本次修订主要技术

变化如下:
———去掉原规程5.1.1加权CT剂量指数 (CTDIw)的要求,保留了对容积剂量指

数 (CTDIvol)技术要求。在测量方法上标称射线宽度不大于40mm时,其测量方法没

有变化。增加了标称射线宽度大于40mm的测量方法。
———层厚只在轴向扫描条件下测量。
———新安装的CT辐射源去掉原规程的主观评价,只保留测量 MTF函数曲线进行

评价。
———运行的CT辐射源只保留了原规程中主观评价即5.7.2.2。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG961—2001;
———JJG1026—2007。
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医用诊断螺旋计算机断层摄影装置
(CT)X射线辐射源检定规程

1 范围

本检定规程适应于新安装、使用中和影响成像性能的部件修理后的医用诊断螺旋计

算机断层摄影装置 (CT)X射线辐射源的检定。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1035 电离辐射计量术语及定义

GB9706.18—2006 医用电气设备 第2部分:X射线计算机体层摄影设备安全

专用要求

GB/T10149—1988 医用X射线设备术语和符号

GB/T17006.11—2015 医用成像部门的评价及例行试验 第2-6部分:X射线计

算机体层摄影设备 成像性能稳定性试验

GB/T19042.5—2006 医用成像部门的评价及例行试验 第3-5部分:X射线计

算机体层摄影设备 成像性能验收试验

IEC60601-2-44:2016 医用电子设备 第2-44部分:计算机断层摄影装置X射

线设备专用要求 MedicalElectricalEquipment Part2-44:ParticularRequirementsfor
theBasicSafetyandEssentialPerformanceofX-RayEquipmentforComputedTomo-
graphy

IEC61223-3-5:2004 医学影像评价与常规测试 第3-5部分:计算机断层摄影装

置X射线设备影像性能 EvaluationandRoutineTestinginMedicalImagingDepart-
ments Part3-5:AcceptanceTests ImagingPerformanceofComputedTomography
X-rayEquipment

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单位)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1001、JJF1035界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.1.1 剂量指数doseindex
3.1.1.1 CT剂量指数100 (CTDI100)

对一个单次轴向扫描产生的沿着体层平面垂直线剂量分布从-50mm~+50mm
的积分除以体层切片数N 和标称体层切片厚度T 的乘积。
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