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前　　言

　　ＦＺ／Ｔ６２０１１《布艺类产品》分为四个部分：

———第１部分：帷幔；

———第２部分：餐用纺织品；

———第３部分：家具用纺织品；

———第４部分：室内装饰物。

本部分为ＦＺ／Ｔ６２０１１《布艺类产品》的第４部分，参考ＡＳＴＭＤ４７７１：２００２《室内家具用装饰织物规

格性能要求》制定。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由家用纺织品行业标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验测试中心（江苏省纤维检验所）。

本部分主要起草人：李辉。

本部分首次发布。

Ⅰ

犉犣／犜６２０１１．４—２００８



布艺类产品　第４部分：室内装饰物

１　范围

ＦＺ／Ｔ６２０１１的本部分规定了布艺类产品———室内装饰物的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检

验规则和包装。

本部分适用于以纺织纤维为原料的室内装饰物产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＦＺ／Ｔ６２０１１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方

研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３９２１．１　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度　试验１（ＧＢ／Ｔ３９２１．１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５

Ｃ０１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ５７１１　纺织品　色牢度试验　耐干洗色牢度（ＧＢ／Ｔ５７１１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｄ０１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ８４２７　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ＧＢ／Ｔ８４２７—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４）

ＦＺ／Ｔ２０００９　毛织物尺寸变化的测定　静态浸水法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＦＺ／Ｔ６２０１１的本标准。

３．１

　　布艺类产品　犻狀犱狅狅狉狅狉狀犪犿犲狀狋犪犾狋犲狓狋犻犾犲狊

主要部分由纺织原料制成，用于室内，具有装饰和／或实用功能的纺织制品。主要分为帷幔、餐用纺

织品、家具用纺织品、室内装饰物。

３．２

　　室内装饰物　狋犲狓狋犻犾犲狋犺犻狀犵

用于室内，以装饰功能为主的纺织品，如：床饰、墙饰、地饰（地毯除外）以及各种袋、包、裹、围、夹、摆设等。

４　要求

４．１　室内装饰物的质量分为优等品、一等品和合格品。

４．２　室内装饰物的质量指标包括水浸尺寸变化率和色牢度，指标内容见表１。

表１　室内装饰物质量要求

序号 考核项目 计量单位 优等品 一等品 合格品 备　　注

１ 水浸尺寸变化率 ％ ±５．０ 适用于最大尺寸＞２０ｃｍ的产品

２

耐洗色牢度 ≥

耐干洗 ≥

色牢度

变色

沾色

变色

液沾色

级

４ ３—４ ３

４ ３—４ ３

４ ３—４ ３

４ ３—４ ３

适用于可水洗产品

适用于可干洗产品

１
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