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前　　言

　　本标准与ＧＢ／Ｔ１９１《包装储运图示标志》配合使用。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国家用自动控制器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１２）归口。

本标准起草单位：佛山通宝股份有限公司、广州电器科学研究院、浙江中雁温控器有限公司、宁波经

济技术开发区海鑫电器科技有限公司。

本标准主要起草人：麦丰收、黄开云、陈永龙、柯赐龙、卓云、陈兰金。
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家用和类似用途

控制器的包装和标志

１　范围

本标准规定了家用和类似用途控制器、保护器运输包装的技术要求和相应的试验方法、检验规则及

标志的内容、位置等内容。

本标准适用于家用和类似用途电器的电压、电流、温度控制器，保护器及继电器等产品的运输包装

和标志。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＩＳＯ６３８：

１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９３１　木材含水率测定方法（ＧＢ／Ｔ１９３１—１９９１，ｅｑｖＩＳＯ３１３０：１９７５）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ４８５７．３　包装　运输包装件基本试验　第３部分：静载荷堆码试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．３—

２００８，ＩＳＯ２２３４：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．４—２００８　包装　运输包装件　基本试验　第４部分：采用压力试验机进行的抗压和

堆码试验方法（ＩＳＯ１２０４８：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．５　包装　运输包装件　跌落试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．５—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２２４８：１９８５）

ＧＢ／Ｔ４８５７．７　包装　运输包装件基本试验　第７部分：正弦定频振动试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．７—

２００５，ＩＳＯ２２４７：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４８７９—１９９９　防锈包装

ＧＢ／Ｔ４８９７．１　刨花板　第１部分：对所有板型的共同要求（ＧＢ／Ｔ４８９７．１—２００３，ＥＮ３１２１：

１９９７，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ５０４８—１９９９　防潮包装

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ／Ｔ６５４４—２００８　瓦楞纸板

ＧＢ／Ｔ６５４５　瓦楞纸板　耐破强度的测定法（ＧＢ／Ｔ６５４５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ２７５９：１９８３）

ＧＢ／Ｔ６５４６　瓦楞纸板　边压强度的测定法（ＧＢ／Ｔ６５４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ３０７０：１９８７）

ＧＢ／Ｔ６５４８　瓦楞纸板　粘合强度的测定法（ＧＢ／Ｔ６５４８—１９９８，ｅｑｖＪＩＳＺ０４０２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ６９８０　钙塑瓦楞箱
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