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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T25715—2010《离心球墨铸管管模》。本文件与GB25715—2010相比,除结构调

整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了本文件的规定内容和适用范围(见第1章,2010年版的第1章);
———删除了术语“球墨铸铁”“插口”“承口”(见2010年版的第3章),增加了“管模”“水冷型金属管

模”“热模涂料型金属管模”术语和定义(见第3章);
———更改了管模的主要规格(见表1,2010年版的表1);
———更改了部分规格的管模的尺寸公差(见表2,2010年版的表2);
———更改了管模的结构型式示意图,增加了热模涂料型金属管模典型结构型式示意图(见图1、

图2,2010年版的图1);
———将“冶炼方法”更改为“总体要求”,并增加了对锻造钢锭、锻造比、锻造毛坯余量的相关规定(见

5.1,2010年版的5.2.1);
———删除了材质牌号(见2010年版的表3);
———增加了氢、氧、氮3种化学成分的气体含量要求(见表3);
———更改了化学成分允许偏差要求(见5.2.2,2010年版的表4);
———更改了管模毛坯调质热处理后的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、冲击功、硬度

等力学性能的指标值,以及对硬度差的要求(见表4,2010年版的表5);
———更改了低倍组织应符合的标准及级别要求(见5.4,2010年版的5.2.3.2、5.2.3.3);
———删除了金相组织中部分高倍组织的检验要求(见2010年版的5.2.3.4);
———更改了管模试样的非金属夹杂物的级别及要求(见5.5.1,2010年版的5.2.4);
———增加了晶粒度的要求、调质后组织的要求(见5.5.2、5.5.3);
———更改了磁粉检测所执行的评定标准及质量等级级别(见5.6.2,2010年版的5.2.5);
———更改了超声波检测所执行的评定标准及质量等级(见5.6.3,2010年版的5.2.5);
———删除了对管模毛坯的外形尺寸、交货状态、标志的规定(见2010年版的5.2.6、5.2.7、5.2.8);
———更改了尺寸精度的要求(见5.7,2010年版的5.3.1);
———更改了对管模成品使用寿命的要求(见5.8,2010年版的5.3.4);
———更改了管模化学成分的相关检测方法(见6.1,2010年版的6.1);
———更改了管模的力学性能检验试样的取样位置(见6.2.1,2010年版的5.2.2.1);
———增加了对硬度的检验位置的要求(见6.2.3);
———增加了晶粒度、金相组织的检验方法(见6.4.2、6.4.3);
———更改了对管模表面粗糙度的要求(见6.5.1,2010年版的5.3.2.1);
———增加了管模磁粉检测位置的要求(见6.5.2);
———更改了尺寸精度的测试方法(见6.6,2010年版的6.6);
———增加了对管模径向跳动及同轴度测定方法(见6.6.2);
———更改了对管模的标志、包装、运输和贮存的要求(见第8章,2010年版的第8章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
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Ⅳ

GB/T25715—2023



离心铸造球墨铸铁管用管模

1 范围

本文件规定了离心铸造球墨铸铁管用水冷型金属管模和热模涂料型金属管模的规格、结构型式、尺
寸公差,化学成分、力学性能、低倍组织、金相组织、无损检测以及尺寸精度,描述了相应的试验方法、检
验规则、标识、包装、运输与贮存。

本文件适用于以合金钢为原料制成的离心铸造球墨铸铁管用管模的设计、制造与验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T223.82 钢铁 氢含量的测定 惰性气体熔融-热导或红外法

GB/T226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T1979—2001 结构钢低倍组织缺陷评级图

GB/T4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)

GB/T6394—2017 金属平均晶粒度测定方法

GB/T10561—2005 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法

GB/T11261 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

GB/T13295 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件

GB/T13320 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法

GB/T13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T20124 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)

GB/T37400.15—2019 重型机械通用技术条件 第15部分:锻钢件无损探伤

3 术语和定义

GB/T13295界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
管模 pipemould
用以生产离心球墨铸铁管的模具。
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