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前  言
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磁 性 软 纱 门

1 范围

本标准规定了磁性软纱门的术语和定义、要求、试验方法、抽样、判定规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以纺织纤维纱网为主要原料制成的磁性软纱门。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
磁性软纱门 magneticsoftdoor-screens
以纺织纤维纱网、磁性材料为主要原料,经缝制或压合而成,能依靠磁力自动闭合,可折叠的产品。

3.2
闭合率 closingrate
软纱门在正常关闭情况下,闭合长度占应闭合长度之比,用百分数表示。

4 要求

4.1 软纱门产品质量分为内在质量和外观质量。

4.2 软纱门产品的内在质量应符合表1的要求。
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