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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会(SAC/TC302)归口。
本标准起草单位:河南省纤维检验局、郑州誉久被服制造有限公司、江苏省纺织产品质量监督检验

研究院。
本标准主要起草人:朱冬、李兴、茹蓓、余锋、唐祖根。
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纯 棉 絮 棉

1 范围

本标准规定了纯棉絮棉的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标识、包装、贮存和运输。
本标准适用于以棉花为原料,经过加工而成的絮棉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1103.1—2012 棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉

GB/T6102.1 原棉回潮率试验方法 烘箱法

GB/T6102.2 原棉回潮率试验方法 电阻法

GB/T6103 原棉疵点试验方法 手工法

GB/T6498 棉纤维马克隆值试验方法

GB18383—2007 絮用纤维制品通用技术要求

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T13786 棉花分级室的模拟昼光照明

GB18383—2007 絮用纤维制品通用技术要求

GB/T19617 棉花长度试验方法 手扯尺量法

GB/T20392 HVI棉纤维物理性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
纯棉絮棉 cottonforwadding
符合GB1103.1—2012要求的棉花,经过加工整理,用于棉被、棉褥、棉衣等的填充物。

3.2
主体外观等级 majorappearancegrade
按批检验时,占80%及以上的等级,其余等级仅与其相邻。

4 质量要求

4.1 原料要求

应符合GB18383—2007生活用絮用纤维制品的要求。

4.2 质量等级

按质量等级要求,分为三个级,即优等品、一等品、合格品。
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