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前　　言

　　本标准对应于ＩＳＯ３８７１：２０００《道路车辆　石油基或非石油基制动液容器的标识》，本标准与

ＩＳＯ３８７１：２０００的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５３４５—１９８５《制动液容器的标记》和ＧＢ／Ｔ１４１６８—１９９３《汽车制动液类别图形

标志》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５３４５—１９８５相比主要变化如下：

———将ＧＢ／Ｔ１４１６８—１９９３的技术内容纳入本标准，将图形标识的形状、尺寸和颜色作为本标准的

附录Ａ，将其他内容纳入本标准的正文；

———增加了车辆上的制动液盛装容器上的标识；

———增加了规范性引用文件；

———增加了术语和定义；

———增加了标注“最低湿平衡回流沸点”性能指标；

———增加了制动液图形标识；

———取消了“馏出１０％温度”及“初溜点”的标注；

———增加了标注生产制动液所依据标准；

———增加了标注分装企业及制动液生产企业的名称和地址；

———取消了经销单位的提法；

———增加了标注生产许可证编号；

———增加了标注贮存条件及推荐使用期限。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国汽车技术研究中心。

本标准主要起草人：高峰、李功清、金约夫。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５３４５—１９８５；

———ＧＢ／Ｔ１４１６８—１９９３。
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道路车辆　石油基或非石油基

制动液容器的标识

１　范围

本标准规定了识别道路车辆 （含摩托车和轻便摩托车）制动系统和液压系统制动液（石油基或非

石油基）的标识。

本标准适用于制动液商品盛装容器和车辆上的制动液盛装容器上的标识。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１２９８１　机动车辆制动液（ＧＢ１２９８１—２００３，ＩＳＯ４９２５：１９７８，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

石油基制动液　狆犲狋狉狅犾犲狌犿犫犪狊犲犱犫狉犪犽犲犳犾狌犻犱

由多种烃类为原料加工而成的制动液。

３．２

非石油基制动液　狀狅狀狆犲狋狉狅犾犲狌犿犫犪狊犲犱犫狉犪犽犲犳犾狌犻犱

以合成液体为基础液并加有多种添加剂制成的制动液。

４　标识

４．１　总体要求

用于制动液商品盛装容器上的标识应符合４．２、４．３、４．４、４．５．１、４．５．３和４．６的要求；用于车辆上

的制动液盛装容器上的标识应符合４．２．１、４．５．２、４．５．３和４．６．２的要求。

４．２　制动液类别

４．２．１　容器上应有制动液的代号和符合附录Ａ的图形标识。

４．２．２　容器上应有制动液的执行标准。

４．２．３　装用非石油基制动液的容器上，应以摄氏度标注产品的最低平衡回流沸点和最低湿平衡回流

沸点。

４．３　企业信息

４．３．１　容器上应有分装企业和制动液生产企业的名称和地址。

４．３．２　容器上应有包装批号或包装日期。

４．３．３　容器上应有生产许可证编号。

４．４　安全警告

４．４．１　容器上应有如下安全警告：

ａ）　“按汽车制造厂的推荐加注制动液。”
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