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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T7735—2004《钢管涡流探伤检验方法》。本标准与GB/T7735—2004相比,主要

技术内容变化如下:
———修改了标准名称;
———修改了标准适用范围(见第1章,2004年版的1);
———增加了规范性引用文件、术语和定义、一般要求的内容(见第2章、第3章、第4章);
———修改了检测方法的内容(见5.1,2004年版的5.1);
———修改了检测设备的内容(见5.2,2004年版的第7章);
———修改了对比样管的材质要求(见6.1.2,2004年版的6.1.1);
———修改了对刻槽宽度和长度的要求(见6.5.2.2,2004年版的6.4);
———修改了验收等级及标识(见6.5.1和6.5.3.2,2004年版的6.4.1和6.4.2);
———在验收等级后增加注,注明替代水压试验的验收等级(见6.5.1和6.5.2.2,2004年版的6.4.1和

6.4.2);
———修改了设备的校验和检查规定(见第7章,2004年版的第8章);
———修改了可疑钢管的判定(见8.2,2004年版的9.2)
———修改了附录A的内容(见附录A,2004年版的附录A)。
本标准使用翻译法等同采用ISO10893-2:2011《钢管的无损检测 第2部分:无缝和焊接(埋弧焊

除外)钢管缺欠的自动涡流检测》(英文版)。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T9445—2015 无损检测 人员资格鉴定与认证(ISO9712:2012,IDT)
本标准还做了下列编辑性修改:
———按照我国习惯修改了标准名称;
———为便于使用,在6.5.1增加“注:验收等级E4H可作为替代水压试验的涡流检测的验收等级”;

在6.5.2.2增加“注:验收等级E4可作为替代水压试验的涡流检测的验收等级”。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:湖南衡阳钢管(集团)有限公司、山西太钢不锈钢钢管有限公司、冶金工业信息标

准研究院。
本标准主要起草人:邓世荣、余洪信、张琳、董莉、赵斌、姚鹏升。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T7735—1995、GB/T7735—2004。
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无缝和焊接(埋弧焊除外)钢管缺欠的
自动涡流检测

1 范围

本标准规定了无缝钢管和焊接钢管(埋弧焊除外)缺欠的自动涡流检测的要求,缺欠的验收等级见

表1和表2。
本标准适用于外径大于等于4mm钢管的涡流检测。本标准也可适用于空心部件的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO9712 无损检测 人员资格鉴定与认证(Non-destructivetesting—Qualificationandcertifica-
tionofNDTpersonnel)

ISO11484 钢材产品 雇主的无损检测人员资格鉴定体系(Steelproducts—Employer’squalifi-
cationsystemfornon-destructivetesting(NDT)personnel)

3 术语和定义

ISO11484界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
对比标准缺陷 referencestandard
用于校验无损检测设备的人工缺陷(如钻孔,槽和凹痕)。

3.2
对比样管 referencetube
包含对比标样的钢管或管段。

3.3
对比试样 referencesample
包含对比标样的试样(如管段、钢板或钢带)。
注:本标准只使用术语“对比样管”,也包括术语对比试样。

3.4
钢管 tube
任意横截面的形状均为两端开口的中空的长条产品。

3.5
无缝管 seamlesstube
将实心产品穿孔获得一个空心管,然后经热加工或冷加工以得到最终尺寸。

3.6
焊管 weldedtube
由扁平轧材将临近的边缘焊接在一起制成的钢管,焊接后可以进行进一步的热加工或冷加工处理,
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