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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用国际标准ISO/TS19127:2005《地理信息 大地测量代码与参数》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T30170—2013 地理信息 基于坐标的空间参照(ISO19111:2007,IDT)
本标准进行了以下编辑性修改:
———“本技术规范”改为“本标准”。
———删除了该国际标准的前言;
———本标准的引言采用了ISO/TS19127的引言,但作了少量修改;
本标准由国家测绘地理信息局提出。
本标准由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC230)归口。
本标准起草单位:国家基础地理信息中心、国家测绘产品质量检验测试中心。
本标准主要起草人:陈现军、陈明、章磊。
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引  言

  ISO19135:2005规范了地理信息条目注册的程序。ISO/IECJTC1对注册进行定义,将准确无误

的名称赋予相应的对象,使其适用于有关行业。

ISO19111描述了完整定义坐标参照系和坐标系的要素,以便在地球表面或近地面的定位坐标有

准确的参照。ISO19111同时还描述了坐标参照系转换的坐标处理要素。
目前,在国家标准、联络组织标准、工业规范以及软件产品中已存在很多大地测量代码和参数目录,

但缺乏对这些大地测量代码和参数适用性的指导。由于地理信息系统已在制图和大地测量中发挥着越

来越广泛的作用,因此其适用性应得到充分的重视。
本标准描述了在与ISO19111一致的情况下,ISO19135:2005中规定的程序如何应用到适用于坐

标参照系要素的注册簿中。为便于对合理适当的应用提供指导,ISO19111的某些可选要素在本标准

中成为必选项。
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地理信息 大地测量代码与参数

1 范围

本标准定义了大地测量代码与参数注册簿的 注 册 与 维 护 规 则,确 定 了 在 注 册 簿 中 需 要 与

ISO19111和ISO19135:2005一致的数据元素。注册簿的使用、法律特性、历史数据适用性、注册簿的

完备性以及其维护机制,由注册簿本身规定。

2 一致性要求

为遵照本标准,地理信息的注册簿应满足抽象测试套件(见附录A)中规定的所有条件。

3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO19111 地理信息 基于坐标的空间参照(Geographicinformation—Spatialreferencingby
coordinates)

ISO19112 地 理 信 息  基 于 地 理 标 识 符 的 空 间 参 照 (Geographicinformation—Spatial
referencingbygeographicidentifiers)

ISO19135:2005 地理信息 项目注册程序(Geographicinformation—Proceduresforitemregistration-
FirstEdition)

4 术语与定义

本标准采用与ISO19111和ISO19135:2005相同的术语、定义、标记、符号以及缩略语。

5 大地测量代码与参数注册簿

ISO大地测量注册网络定义如下:

a) 大地测量的ISO注册簿。该主注册簿包含了一组描述子注册簿的条目,b)和c)中对子注册

簿作了描述。

b) 大地测量代码与参数的ISO注册簿。该子注册簿应包括符合ISO19111标准、在全球地理领

域广泛应用并准确定义的坐标参照系和坐标变换数据。ISO注册簿条目的要求参见表B.1~
表B.3。

c) 大地测量代码与参数的外部子注册簿。该外部子注册簿应包括符合ISO19111标准的坐标参

照系和坐标变换资料。有关大地测量代码与参数的外部子注册簿条目的要求,参见表B.1~
表B.3。
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