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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１７８２《粉末涂料》分为１４个部分，结构及其对应的国际标准如下：

———第１部分：筛分法测定粒度分布（ＩＳＯ８１３０１：１９９２，ＩＤＴ）；

———第２部分：气体比较比重仪法测定密度（仲裁法）（ＩＳＯ８１３０２：１９９２，ＩＤＴ）；

———第３部分：液体置换比重瓶法测定密度（ＩＳＯ８１３０３：１９９２，ＩＤＴ）；

———第４部分：爆炸下限的计算（ＩＳＯ８１３０４：１９９２，ＩＤＴ）；

———第５部分：粉末／空气混合物流动特性的测定（ＩＳＯ８１３０５：１９９２，ＩＤＴ）；

———第６部分：在给定温度下热固性粉末涂料胶化时间的测定（ＩＳＯ８１３０６：１９９２，ＩＤＴ）；

———第７部分：烘烤时质量损失的测定（ＩＳＯ８１３０７：１９９２，ＩＤＴ）；

———第８部分：热固性粉末贮存稳定性的评定（ＩＳＯ８１３０８：１９９４，ＩＤＴ）；

———第９部分：取样（ＩＳＯ８１３０９：１９９２，ＩＤＴ）；

———第１０部分：沉积效率的测定（ＩＳＯ８１３０１０：１９９８，ＩＤＴ）；

———第１１部分：斜面流动性试验（ＩＳＯ８１３０１１：１９９７，ＩＤＴ）；

———第１２部分：相容性的测定（ＩＳＯ８１３０１２：１９９８，ＩＤＴ）；

———第１３部分：激光衍射法分析粒径（ＩＳＯ８１３０１３：２００１，ＩＤＴ）；

———第１４部分：术语（ＩＳＯ８１３０１４：２００４，ＩＤＴ）。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１７８２的第２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ８１３０２：１９９２《粉末涂料　第２部分：气体比较比重仪法测定密度（仲裁法）》

（英文版）。

为便于使用，对ＩＳＯ８１３０２：１９９２本部分做的主要编辑性修改为：

———用“ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）”代替

“ＩＳＯ８４２：１９８４色漆与清漆用原材料　取样”（ＩＳＯ８４２：１９８４已作废，被ＩＳＯ１５５２８：２０００代

替）；

———在规范性引用文件中增加引用ＧＢ／Ｔ２１７８２．３—２００８；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言。

本部分由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本部分起草单位：广东出入境检验检疫局、中化建常州涂料化工研究院、海洋化工研究院、中化化工

标准化研究所、湖北出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：陈谷峰、沈文洁、陈强、周玮、翟翠萍、郑建国、梁美琼、沈苏江、钱叶苗、崔海容、

黎庆翔。

本部分为首次发布。
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粉末涂料

第２部分：气体比较比重仪法测定密度

（仲裁法）

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１７８２的本部分规定了用气体比较比重仪来测定粉末涂料密度的方法。本方法适用于所有

类型的粉末涂料，试验很简单，但与常用于测试密度的方法相比，本法要求的仪器复杂。

粉末涂料的密度也可以用ＧＢ／Ｔ２１７８２．３—２００８中所述的液体置换比重瓶法测定。该法仪器相对

简单，但液体置换比重瓶法容易得到错误的结果。尤其是以下两种情况：一是出现所用的置换液体接触

粉末涂料后，使粉末涂料溶胀；二是置换液体不能全部置换掉粉末涂料粒子之间的空气。液体置换比重

瓶法的测定速度较慢、准确性低，只有它能得到与气体比较比重仪法相同结果时才能被采用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１７８２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１７８２．３—２００８　粉末涂料　第３部分：液体置换比重瓶法测定密度（ＩＳＯ８１３０３：１９９２，

ＩＤＴ）

３　原理

当把试样加入到测定容器时，由测定容器中被置换的气体体积来测算出已称重试样的体积。平衡

由气体置换所致的压差，以此获得被置换的气体体积。然后由试样的质量和体积计算密度。

４　材料

４．１　空气

如有要求，使用氦气，钢瓶中贮存，工业级。

如果试验产品不受影响，而且试验报告中注明了方法的偏差，则可使用其他气体。

５　仪器

５．１　气体比较比重仪

用于手工或自动测定密度，应符合下列要求。

用空气作为介质的典型气体比较比重仪基本设计如图１所示。它是由两个带有完全相等尺寸的活

塞汽缸（Ａ和Ｂ）组成。汽缸间由阀门及压差计相连接。装在５０ｍＬ烧杯中的试样置于汽缸Ｂ中。两

个活塞以等量程运动，其结果是汽缸Ａ和Ｂ之间形成压差。然后移动汽缸Ｂ中的测量活塞，重新获得

等压。从刻度尺读出由此产生的体积变化，即为试样体积。

测得的汽缸换气容量应证明在０．５％（相对值）范围内是相等的。标尺上表示测得的体积间隔应不

大于测量体积的１％。标尺校正应通过在仪器中放置一种已知体积且有示踪能力的参照标准来进行。
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