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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ６２７６《工业用碳酸氢铵的测定方法》分为九个部分：

———第１部分：碳酸氢铵含量　酸碱滴定法；

———第２部分：氯化物含量　电位滴定法；

———第３部分：硫化物含量　目视比浊法；

———第４部分：硫酸盐含量　目视比浊法；

———第５部分：灰分含量　重量法；

———第６部分：铁含量　邻菲啉分光光度法；

———第７部分：砷含量　二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法；

———第８部分：砷含量　砷斑法；

———第９部分：重金属含量　目视比浊法。

本部分是ＧＢ／Ｔ６２７６的第１部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ６２７６．１—１９８６《工业用碳酸氢铵　总碱度的测定　容量法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ６２７６．１—１９８６的主要差异是：

———标准名称由《工业用碳酸氢铵　总碱度的测定　容量法》改为《工业用碳酸氢铵的测定方法　

第１部分：碳酸氢铵含量　酸碱滴定法》；

———试剂溶液、标准滴定溶液等的配制和标定方法执行 ＨＧ／Ｔ２８４３标准。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０５）归口并负责解释。

本部分起草单位：国家化肥质量监督检验中心（上海）。

本部分主要起草人：周庆云、屈昕。

本部分于１９８６年首次发布。
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工业用碳酸氢铵的测定方法

第１部分：碳酸氢铵含量　酸碱滴定法

１　范围

ＧＢ／Ｔ６２７６的本部分规定了采用酸碱滴定法测定工业用碳酸氢铵的含量。

本部分适用于工业用碳酸氢铵的碳酸氢铵含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ６２７６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＨＧ／Ｔ２８４３　化肥产品　化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

３　原理

向试料中加入过量的硫酸标准滴定溶液，在指示液存在下，用氢氧化钠标准滴定溶液返滴定。

４　试剂和材料

本标准中所用试剂、溶液和水，在未注明规格和配制方法时，均应符合ＨＧ／Ｔ２８４３的规定。

４．１　硫酸标准滴定溶液，犮（
１

２
Ｈ２ＳＯ４）＝０．５ｍｏｌ／Ｌ；

４．２　氢氧化钠标准滴定溶液，犮（ＮａＯＨ）＝０．５ｍｏｌ／Ｌ；

４．３　甲基红亚甲基蓝混合指示液。

５　仪器

通常实验室仪器。

６　分析步骤

６．１　测定

做两份试料的平行测定。

迅速称取约１ｇ试样（精确到０．０００２ｇ）于带磨口塞的称量瓶中，立即洗入预先盛有５０．０ｍＬ硫酸

标准滴定溶液的２５０ｍＬ锥形瓶中，摇动锥形瓶，使试料完全溶解，加热煮沸逐出二氧化碳，冷却后加入

３～４滴甲基红亚甲基蓝混合指示液，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至试液呈现灰绿色为终点。

７　分析结果的表述

碳酸氢铵含量狑，以碳酸氢铵（ＮＨ４ＨＣＯ３）质量分数计，数值以％表示，按式（１）计算：

狑＝
（犞１犮１－犞２犮２）×７９．０６

犿×１０００
×１００ …………………………（１）

　　式中：

犞１———加入硫酸标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（ｍＬ）；

１

犌犅／犜６２７６．１—２００８




