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前　　言

　　本标准经整合后同时代替ＧＢ／Ｔ１６４９７—１９９６《表面活性剂　油包水乳液稳定性试验方法　第１部

分：油包水乳液贮藏稳定性的测定　烘箱法》和ＧＢ／Ｔ１６４９８—１９９６《表面活性剂　油包水乳液稳定性

试验方法　第２部分：油包水乳液贮藏稳定性的测定　低温至室温循环法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６４９７—１９９６和ＧＢ／Ｔ１６４９８—１９９６相比较，主要差异如下：

———标准名称规范为《表面活性剂　油包水乳液贮藏稳定性的测定》。

———合并两个国家标准技术内容相同的有关章节。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由化学工业表面活性剂标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海染料研究所有限公司。

本标准起草人：徐苏梅、顾乃祁。

本标准于１９９６年首次发布。
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表面活性剂

油包水乳液贮藏稳定性的测定

１　范围

本标准规定了表面活性剂油包水乳液在不同的温度变化下，乳液稳定性测定方法。

本标准适用于表面活性剂油包水乳液在升高至一恒定温度时以及在室温２１℃±３℃至－１８℃±

１．５℃间温度循环变化时，其使用和贮藏稳定性的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议和各方研究是否

可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１２７５—２００７　表面活性剂　含水量的测定

３　采样

为了保证样品的均匀性，在移取试验所需的量以前，必须将样品充分混合。对于１Ｌ或１Ｌ以下容

器，可以用手工剧烈搅动或机械方法混合３ｍｉｎ～５ｍｉｎ。对于更大的容器，可以适当延长搅拌时间，以

保证样品均匀。

４　仪器和设备

４．１　恒温烘箱，温度波动范围小于等于烘箱温度与室温之差的±１％；

４．２　刻度量筒，１００ｍＬ具塞玻璃量筒，分刻度为１ｍＬ，瓶塞带放空槽；

４．３　移液管，１０ｍＬ；

４．４　玻璃瓶，约３０ｍＬ；

４．５　冰箱：能恒温控制在－１８℃±１．５℃的冰箱或冰柜。

５　测定方法

５．１　烘箱法

方法提要：将１００ｍＬ样品移入刻度量筒中，将量筒置于８５℃带鼓风的恒温烘箱内４８ｈ或９６ｈ，再

测定样品中分离出来的油和水的量。另外，样品上层和下层指定液位水分含量也可以分别得到。

５．１．１　方法Ａ：４８ｈ试验

５．１．１．１　４８ｈ试验步骤

将１００ｍＬ样品移入刻度量筒中，盖上瓶塞。将量筒置于恒温于８５℃±１℃的恒温烘箱内４８ｈ。量

筒放于烘箱中部，距烘箱底部至少７５ｍｍ，以保证温度的均匀性。

将量筒从烘箱内移出，在室温下静置１ｈ，观察并记录分离出油和水的体积。并将移液管尖端准确

地置于量筒８０ｍＬ刻度处，缓缓移取１０ｍＬ样品至玻璃瓶中，作为上层试样；再将移液管尖端准确置于

量筒１５ｍＬ刻度处，缓慢移取１０ｍＬ样品至玻璃瓶中，作为下层试样。

　　注１：当同时进行几个测定时，安放量筒时应避免对流不足而导致烘箱内温度的差异。并且测定样品个数应予以

限制。

　　注２：若分离的水的量在体积上等于或超过１０％，下层试样的水分含量为选做步骤。
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