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鞋用防穿刺高强机织布

1 范围

本标准规定了鞋用防穿刺高强机织布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运
输与贮存。

本标准适用于以高强合成纤维为原料加工而成的鞋用防穿刺高强中底用机织布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3820 纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T4668—1995 机织物密度的测定

GB/T4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T23318—2009 纺织品 刺破强力的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
鞋用防穿刺高强机织布 penetration-resistanthigh-tenacitywovenfabricsforshoes
以高强合成纤维为原料,机织工艺织造而成的一种双层或多层立体组织结构的织物,用于制作鞋的

中底布,具有防穿刺的功能。

3.2
刺破强力 anti-punctureforces
测试钉穿透试样时所需的最小力值,单位为N。

4 技术要求

4.1 内在质量

内在质量应符合表1的要求。
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