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额定电压１犽犞（犝犿＝１．２犽犞）到３５犽犞
（犝犿＝４０．５犽犞）挤包绝缘电力电缆及附件

第４部分：额定电压６犽犞（犝犿＝７．２犽犞）

到３５犽犞（犝犿＝４０．５犽犞）电力电缆附件

试验要求
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ｆｏｒｒａｔｅｄｖｏｌｔａｇｅｓｆｒｏｍ１ｋＶ（犝ｍ＝１．２ｋＶ）ｕｐｔｏ３０ｋＶ（犝ｍ＝３６ｋＶ）—

Ｐａｒｔ４：Ｔｅｓｔｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｏｎａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓｆｏｒｃａｂｌｅｓｗｉｔｈｒａｔｅｄｖｏｌｔａｇｅｓ

ｆｒｏｍ６ｋＶ（犝ｍ＝７．２ｋＶ）ｕｐｔｏ３０ｋＶ（犝ｍ＝３６ｋＶ），ＭＯＤ）

２００８１２３１发布 ２００９１１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　附件类型 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　电压的表示方法和导体最高温度 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　被试附件的安装 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　认可的范围 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　试验程序 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９　试验结果 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（资料性附录）　试验电缆的标示 ２０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｂ（资料性附录）　本部分与ＩＥＣ６０５０２４：２００５的技术性差异及其原因 ２１!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅／犜１２７０６．４—２００８



前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２７０６《额定电压１ｋＶ（犝ｍ＝１．２ｋＶ）到３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）挤包绝缘电力电缆及附件》分

为四个部分：

———第１部分：额定电压１ｋＶ（犝ｍ＝１．２ｋＶ）到３ｋＶ（犝ｍ＝３．６ｋＶ）电缆；

———第２部分：额定电压６ｋＶ（犝ｍ＝７．２ｋＶ）到３０ｋＶ（犝ｍ＝３６ｋＶ）电缆；

———第３部分：额定电压３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）电缆；

———第４部分：额定电压６ｋＶ（犝ｍ＝７．２ｋＶ）到３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）电力电缆附件试验要求。

本部分为ＧＢ／Ｔ１２７０６的第４部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０５０２４：２００５《额定电压１ｋＶ（犝ｍ＝１．２ｋＶ）到３０ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）挤包绝

缘电力电缆及附件　第４部分：额定电压６ｋＶ（犝ｍ＝７．２ｋＶ）到３０ｋＶ（犝ｍ＝３６ｋＶ）电力电缆附件试验

要求》第２版（英文版）。

本部分根据ＩＥＣ６０５０２４：２００５重新起草。本部分除增加资料性附录Ｂ外，其结构与ＩＥＣ６０５０２４：２０５

完全相同。

考虑到我国国情，在采用ＩＥＣ６０５０２４：２００５时，本部分作了一些修改，有关技术性差异已编入正文

中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识，并在附录Ｂ中给出了这些技术性差异及原因

的一览表。

为便于使用，在采用ＩＥＣ６０５０２４：２００５时，本部分做了下列编辑性修改：

———将“本标准”一词改为“本部分”；

———删除了ＩＥＣ６０５０２４：２００５的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１２７０６．４—２００２《额定电压１ｋＶ（犝ｍ＝１．２ｋＶ）到３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）挤包绝

缘电力电缆及附件　第４部分：额定电压６ｋＶ（犝ｍ＝７．２ｋＶ）到３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）电力电缆附件试

验要求》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１２７０６．４—２００２相比，主要变化如下：

———术语和定义一章中增加“漏电痕迹、电蚀、金属护罩”（本版３．１９、３．２０、３．２１）；

———增加“注１：电流值应足以达到ＧＢ／Ｔ１８８８９—２００２中９．２规定的导体试验温度。注２：使用这

些导体截面，当达到要求的导体温度时，可能导致套管过热。在这种情况下使用一个截面积较

小的导体是允许的。如果套管损坏，则该试验应宣布无效（见９．１）。”（本版表１）；

———增加“如果在较低犝０ 值电缆的绝缘半导电屏蔽层上的径向电场强度不大于试验电缆的径向

电场强度，则对规定犝０ 的试验附件认可后可扩展到低于该犝０ 值的同类附件。”（本版７．８）；

———删去“试验方法”（２００２版第８章）；

———增加犐ｓｃ、犐ｄ、θｓｃ三个符号的含义注解（本版表３）；

———删去“序号４（３次恒压循环电压试验）和５（局部放电试验）”（２００２版表４、表５、表７、表８）；

———“…峰值电流…”改为“…初始峰值电流…”（２００２版表４、表５、表７、表８注，本版表４、表５、

表７、表８的注）；

———补充“犐ｄ值应由制造商提供”（本版表４、表５、表７、表８的注）；

———增加“检验”（本版表４～表１２）；

———增加“６／６、８．７／１０”（本版表１３）；

———对盐雾和潮湿试验的要求增加了补充说明（本版表１３）。
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本部分的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本标准起草单位：上海电缆研究所、武汉高压研究院、广东吉熙安电缆附件有限公司、深圳市长园新

材料股份有限公司、浙江永锦电力器材有限公司、南京业基电气设备有限公司、上海三原电缆附件有限

公司。

本标准主要起草人：张智勇、阎孟昆、龙莉英、华国明、柯德刚、汤志辉、沈卫东、葛光明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２７０６．４—２００２。
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额定电压１犽犞（犝犿＝１．２犽犞）到３５犽犞

（犝犿＝４０．５犽犞）挤包绝缘电力电缆及附件

第４部分：额定电压６犽犞（犝犿＝７．２犽犞）

到３５犽犞（犝犿＝４０．５犽犞）电力电缆附件

试验要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ１２７０６的本部分规定了额定电压３．６／６ｋＶ（７．２ｋＶ）到２６／３５ｋＶ（４０．５ｋＶ）且符合

ＧＢ／Ｔ１２７０６．２—２００８或ＧＢ／Ｔ１２７０６．３—２００８要求的挤包绝缘电力电缆用附件的型式试验和试验

要求。

本部分不包括在特殊条件下使用的电缆附件，如架空电缆、海底电缆或船用电缆或危险环境（易爆

环境、耐火电缆、地震条件）的附件。

以前，对由本部分覆盖的产品是基于获得国家标准和／或满意地运行特性验证以后才获得认可的。

本部分不否定已有的认可，但按这种以前的标准或规范所获得的认可的产品不能获得本部分的认可，除

非对它进行特殊试验。

附件如果通过试验，除非可能影响运行特性的材料、设计或制造工艺发生改变，这些试验不必重复。

试验方法包含在ＧＢ／Ｔ１８８８９—２００２中。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２７０６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．１０—２００１　电工术语　电缆（ＩＥＣ６００５０（４６１）：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２７０６．２—２００８　额定电压１ｋＶ（犝ｍ＝１．２ｋＶ）到３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）挤包绝缘电力电缆

及附件　第２部分：额定电压６ｋＶ（犝ｍ＝７．２ｋＶ）到３０ｋＶ（犝ｍ＝３６ｋＶ）电缆（ＩＥＣ６０５０２２：２００５，Ｐｏｗｅｒ

ｃａｂｌｅｓｗｉｔｈｅｘｔｒｕｄｅｄｉｎｓｕｌａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｉｒａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓｆｏｒｒａｔｅｄｖｏｌｔａｇｅｓｆｒｏｍ１ｋＶ（犝ｍ＝１．２ｋＶ）ｕｐｔｏ

３０ｋＶ（犝ｍ＝３６ｋＶ）—Ｐａｒｔ２：Ｃａｂｌｅｓｆｏｒｒａｔｅｄｖｏｌｔａｇｅｓｆｒｏｍ６ｋＶ（犝ｍ＝７．２ｋＶ）ｕｐｔｏ３０ｋＶ（犝ｍ＝

３６ｋＶ），ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２７０６．３—２００８　额定电压１ｋＶ（犝ｍ＝１．２ｋＶ）到３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）挤包绝缘电力电缆

及附件　第３部分：额定电压３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）电缆（ＩＥＣ６０５０２２：２００５，Ｐｏｗｅｒｃａｂｌｅｓｗｉｔｈｅｘｔｒｕｄｅｄ

ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｉｒａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓｆｏｒｒａｔｅｄｖｏｌｔａｇｅｓｆｒｏｍ１ｋＶ（犝ｍ＝１．２ｋＶ）ｕｐｔｏ３０ｋＶ（犝ｍ＝３６ｋＶ）—

Ｐａｒｔ２：Ｃａｂｌｅｓｆｏｒｒａｔｅｄｖｏｌｔａｇｅｓｆｒｏｍ６ｋＶ（犝ｍ＝７．２ｋＶ）ｕｐｔｏ３０ｋＶ（犝ｍ＝３６ｋＶ），ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２９７６．３—２００８　《额定电压３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）及以下纸绝缘电力电缆及其附件　第３部

分：电缆和附件试验》（ＩＥＣ６００５５１：２００５，Ｐａｐｅｒｉｎｓｕｌａｔｅｄｍｅｔａｌｓｈｅａｔｈｅｄｃａｂｌｅｓｆｏｒｒａｔｅｄｖｏｌｔａｇｅｓｕｐ

ｔｏ１８／３０ｋＶ（ｗｉｔｈｃｏｐｐｅｒｏｒａｌｕｍｉｎｉｕｍｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓａｎｄｅｘｌｕｄｉｎｇｇａｓｐｒｅｓｓｕｒｅａｎｄｏｉｌｆｉｌｌｅｄｃａｂｌｅｓ）—Ｐａｒｔ１：

Ｔｅｓｔｓｏｎｃａｂｌｅｓａｎｄｔｈｅｉｒａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８８８９—２００２　额定电压６ｋＶ（犝ｍ＝７．２ｋＶ）到３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）电力电缆附件试验方
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