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引  言

为了规范实行能源效率标识管理的投影机的能源效率计量检测工作,依据JJF1261.1—

2017 《用能产品能源效率计量检测规则》的要求,制定本规范。
本规范为首次发布。
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投影机能源效率计量检测规则

1 范围

本规范规定了以投影为主要功能,高压汞灯或金属卤化物灯为光源的液晶显示

(LCD)和数字光学处理 (DLP)投影机的能源效率计量要求、检测条件、检测项目和

方法、检测结果评定准则和检测报告等内容。
本规范同样适用于贴有能效标识的固态光源投影机和以硅基液晶 (LCOS)为显示

器件的投影机。
本规范不适用于投影屏幕与投影机组成的一体式投影单元和用于影院放映的专业投

影机。
本规范适用于投影机能源效率计量监督检测,委托检测可参考本规范进行。生产和

销售投影机产品的单位亦可参照本规范进行检测。
接受检测的投影机应是生产者自检合格的产品,或者是销售者进口、销售的商品。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1261.1—2017 用能产品能源效率计量检测规则

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表 (适用于对过程稳定性的检验)

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB20943—2013 单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评

价值

GB32028—2015 投影机能效限定值及能效等级

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规范。

3.1 投影光效 projectionefficiency
投影机光输出与开机功率的比值,计量单位为lm/W。

3.2 开机状态 onmode
投影机连接电源,并生成图像的状态。

3.3 开机功率 onmodepower
投影机在开机状态下的输入功率,计量单位为 W。

3.4 被动待机状态 passivestandbymode
投影机连接电源,既不产生声音,也不产生图像,但是可以通过遥控器或者其他外

部信号切换到关机或开机状态的状态。
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