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空气负(氧)离子浓度监测站点建设
技术规范

1 范围

本标准规定了空气负(氧)离子浓度监测场网点布局、设置与选址方法,以及监测系统建设等技术

要求。

本标准适用于空气负(氧)离子浓度监测站点的建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
空气负(氧)离子产生源 sourcesthatproduceairnegative(oxygen)ion
室外产生空气负(氧)离子的区域,例如森林、湿地自然生态系统等。

3.2
空气负(氧)离子干扰源 sourcethathasagreateffectonconcentrationofairnegative(oxygen)ion
对空气负(氧)离子浓度有显著干扰的情况,例如抽风机、空调室外机、山地垭口等。

3.3
监测场 monitoringfield
用于安置空气负(氧)离子浓度监测设备,开展空气负(氧)离子监测的室外固定场所。

3.4
监测系统 monitoringsystem
由监测场、安装于监测场的空气负(氧)离子监测设备、室内服务器和计算机、监测业务操作软件以

及数据传输通信网络等构成的一个系统。

3.5
监测体系 monitoringhierarchy
由国家、省级、地级、县级(行政区)各级数据报送处理系统、监测场网点、技术人员、监测设备等组成

的完整体系。
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