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数控机床用单向走丝电火花
加工用黄铜线

1 范围

本标准规定了数控机床用单向走丝电火花加工用黄铜线的产品分类、技术要求、试验方法、检验规

则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单(或合同)内容。
本标准适用于数控机床单向走丝电火花线切割机床用的圆形黄铜线(以下简称线材)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T228.1—2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T351 金属材料电阻系数测量方法

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T10573 有色金属细丝拉伸试验方法

GB/T26303.2 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分:棒、线、型材

YS/T482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T483 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T668 铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T815 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
数控机床 numericallycontrolledmachines
用数控系统控制加工过程的机床。

3.2
单向走丝 unidirectionaltravellingwire
线材在电火花加工过程中始终沿着一个方向运行。

3.3
电火花加工 electro-dischargemachining
在一定的介质中,通过工件和工件电极间脉冲火花放电,使工件材料熔化、气化而被去除或在工件

表面进行材料沉积的加工方法。
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