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前  言

  本部分的全部技术内容为强制性。
GB19651《杂类灯座》分为3个部分:
———第1部分:一般要求和试验;
———第2-1部分:S14灯座的特殊要求;
———第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求。
本部分为GB19651的第2-1部分。
本部分应与GB19651.1一起使用,它是在对GB19651.1的相应条款进行补充或修改之后制定而

成的。
本部分等同采用IEC60838-2-1:1994《杂类灯座 第2部分:第1篇S14灯座的特殊要求》及1998

年的修订1和2004年的修订2(英文版)。
为了便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a) “IEC60838-2-1的本部分”一词改为“GB19651.2的本部分”;
b) 删除了IEC60838-2-1的前言;
c) 用小数点 “.”代替作为小数点的“,”;
d) 对于IEC60838-2-1引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的,本部分用引用我国

的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准。其余未有等同采用为我国标准的国际标

准,在本部分中均被直接引用(见本部分第2章)。
本部分代替GB19651.2—2005《杂类灯座 第2部分:第1篇S14灯座的特殊要求》。
本部分与GB19651.2—2005的主要技术差别如下:
———标准名称由《杂类灯座 第2部分:第1篇S14灯座的特殊要求》改为《杂类灯座 第2-1部

分:S14灯座的特殊要求》;
———16.2改为“灯座的带电部件与灯头的可触及金属部件之间的电气间隙应不小于1.5mm。

    注:对于日本,电气间隙应不小于1.7mm。”;

———16.3改为 “对于没有遮盖的金属限位弹簧,其与安装表面之间的电气间隙要求至少为

3mm。”。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。
本部分起草单位:广州电器安全检验所、北京电光源研究所。
本部分主要起草人:李自力、邓根成、杨小平、赵秀荣、江姗、段彦芳。
本部分第1版于2005年发布,本版是第1次修订。
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杂类灯座 第2-1部分:
S14灯座的特殊要求

1 概要

1.1 范围

GB19651的本部分适用于普通照明用途的直管形白炽灯用内装式和独立式S14灯座。独立式灯

座还应作为灯具进行试验。
1.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB19651的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。
GB19651.1—2008中1.2所确定的以及下列规范性引用文件适用于本部分。
GB19651.1—2008 杂类灯座 第1部分:一般要求和试验(IEC60838-1:2004,IDT)

2 术语和定义

GB19651.1—2008确定的以及下列述语和定义适用于本部分。
2.1

独立式灯座 independentlampholder
指按设计要求能独立安装在灯具之外,同时能提供与其分类和标志相符的所有必要的保护措施的

灯座。
2.2

开关式灯座 switchedlampholder
指装有控制灯电源整体开关的灯座。

3 一般要求

GB19651.1—2008的第3章要求适用及增加下述要求。
3.1 明确不打算内装使用的独立式灯座应符合本部分未涉及到的GB7000.1—2007中下述要求:

第2章:分类

第3章:标志

第4章:结构(当适用时)
第8章:防电击

第9章:防尘、防固体异物及防潮

第10章:绝缘电阻与电气强度(Ⅱ类灯座)
第12章的12.4和12.5:热试验

4 试验的一般条件

按照GB19651.1—2008的第4章要求及增加下述要求:
对4.3的补充:
———对于直管形双端灯:13对配套灯座(只适用于开关式灯座);
———对于单端灯:13个样品(只适用于开关式灯座)。
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