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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４４４２《纺织品　压缩性能的测定》分为两个部分：

———第１部分：恒定法；

———第２部分：等速法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４４４２的第２部分。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本部分起草单位：国家纺织制品质量监督检验中心、绍兴市中纺标纺织品检验有限公司。

本部分主要起草人：李晓雯、王宝军、田媛、何叶波。
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纺织品　压缩性能的测定

第２部分：等速法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４４４２的本部分规定了采用等速法测定纺织品压缩性能的方法。

本部分适用于各类纺织品，特别是面料、服装等服用类产品。

本部分可用于评价样品在连续压力作用下的蓬松、柔软及弹性指标。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４４４２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气（ＧＢ／Ｔ６５２９—２００８，ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４４４２．１—２００９　纺织品　压缩性能的测定　第１部分：恒定法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２４４４２．１—２００９确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２４４４２的本部分。

３．１

等速压缩试验　犮狅狀狊狋犪狀狋狉犪狋犲犮狅犿狆狉犲狊狊犻狅狀狋犲狊狋

根据试样厚度与连续变化的压力间的相互关系确定压缩性能的一种试验。

３．２

定压厚度　狊狋犪狋犲犱狋犺犻犮犽狀犲狊狊

在连续的压缩过程中，试样对应于给定压力时的厚度。

３．３

压缩功　犮狅犿狆狉犲狊狊犻狅狀狑狅狉犽

压力从零增加到最大值的连续压缩过程中所作的功。在数值上等于压力对变形量的积分值，即：压

力变形曲线下的面积。

犠 ＝∫
狓＝犺ｍ

狓＝０
狆１犱狓＝犃Δａｂｃｅ

３．４

回复功　狉犲犮狅狏犲狉狔狑狅狉犽

压力从最大值减至零的连续回复过程中所作的功。在数值上等于压力对回复量的积分值，即：压

力回复量曲线下的面积。

犠ｒ＝∫
狓＝０

狓＝犺ｍ

狆２犱狓＝犃Δａｄｃｅ

３．５

压缩功弹性率　犲犾犪狊狋犻犮犻狋狔狉犪狋犲狅犳犮狅犿狆狉犲狊狊犻狅狀狑狅狉犽

压缩回复功对压缩功的百分率。
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